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Stupen projektovej dokumentéacie PROJEKTQVA DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE
A REALIZACIU STAVBY

Nazov stavby TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA
Miesto stavby PLAVNICA
Investor stavby OBEC PLAVNICA

OcU Plavnica ¢&. 121
065 45 Plavnica

Stavebny objekt S0-01 MANIPULACNA PLOCHA
S0-01.2 KOMUNIKACNA PLOCHA
S0-01.3 PRIEKOPA ]
S0-02 SPEVNENA PANELOVA PLOCHA
S0-03 PRISTRESOK
S0-04 OPLOTENIE
S0-06 KANCELARSKY KONTAJNER
Cast D1. TECHNICKE SPRAVY
Datum spracovania Marec 2018
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D1. TECHNICKE SPRAVY

1. Identifikaéné udaje stavby a investora

Nazov stavby
Miesto stavby

Investor stavby

Katastralne GUzemie
Obec

Okres

Parcelné ¢islo/LV

Supisné Eislo stavby
Ulica

Vlastnik nehnutelnosti

Hlavny projektant stavby

Klasifikacia stavby

Stuper dokumentacie
Datum vypracovania

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

PLAVNICA

OBEC PLAVNICA
OcU Plavnica ¢&. 121
065 45 Plavnica
ICO 00330124
DIC 2020698779

Plavnica
Plavnica

Stara Lubovna
CKN 406/ 27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11

CKN 406 /27
CKN 411/3
CKN 11337/ 11

Obec Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica

Ing. Vladislav Slosarcik, reg. ¢. 3324*A*1
065 01 Hniezdne ¢&. 458

ICO: 33069 123

DIC: 1023705639

Mobil: 0903 492 475

1252 Nadrze, sila a sklady

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Marec 2018
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S0-01 Manipula¢na plocha
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

Ulozenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 %
Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrznych a sypkych

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1: 5, Sirky od 0 do 3 m

Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreze TENSAR SR 110 na upravenom povrchu

Komunikéacie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 180 mm

Podklad zo Strkodrviny $D 0-63 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
Podklad zo Strkodrviny SD 0-32 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm

S0-01.2 Komunikaéna plocha

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 %
Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrznych a sypkych

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1: 5, Sirky od 0 do 3 m
Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Komunikacie

Podklad zo Strkodrviny SD 0-63 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
Podklad zo Strkodrviny SD 0-32 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA DSP+DRS D-3/7



ING. VLADISLAV SLOSARCIK AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER REG. C. 3324*A*1 065 01 HNIEZDNE ¢&. 458

S0-01.3 Priekopa
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

Komunikacie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
Rigol dlaZzdeny do 16Zka z beténu prostého tr. C 8/10 z prefabrikatov Sirky rigolu do 1030 mm

S0-02 Spevnena panelova plocha pod kontajnery
Prace a dodavky HSV
Komunikéacie

Na pripravent manipulaént plochu pridat podklad zo $trkodrviny SD 0-32 s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 200 mm

Zhotovenie spevnenej plochy z cestnych panelov osadenych do 16Zka z kameniva hr. 50 mm

Cestny panel 1ZD 300/200/15 JP 20 ton, IxSxv 3000x2000x150 mm

S0-03  PristreSok
0301 Zaklady
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v
hornine 3

Vykop Sachty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3

Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3

Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm

Betén zakladovych dosiek hr. 200 mm, zZelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25

Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce

Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drétu 8/8 mm, velkost oka 100x100 mm
Betdn zakladovych pasov 400x1200 mm, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25

Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce

Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216

Vystuz zakladovych pasov z ocele 10505

Betdn zakladovych patiek 1200x1200x1200 mm, zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25
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Debnenie stien zékladovych patiek, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovycb patiek, odstranenie-dielce

Vystuz zakladovych patiek zo zvar. sieti KARI, priemer drotu 8/8 mm, velkost oka 100x100 mm
0302 Ocel'ova konstrukcia

Prace a dodavky PSV

Dokoncovacie prace — natery

Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnuce tazkych A dvojnés. 1x s emailovanim - 105um
Prace a dodavky M

Montaz ocefovych konstrukcii

Montaz réznych dielov OK - prva cenova krivka do 300 kg vratane

"stlp HEA 280 - 4200, 76,4 kg/m" 4,200*(5+5) *76,4
"stresny nosnik HEA 280 - 4800, 76,4 kg/m" 4,800*(5+5) *76,4

"stlp HEA 140 - 5200 - 24,7 kg/m" 5,200*(1+1) *24,7
"véznica IPE 160 - 18400 - 15,8 kg/m" 18,400*(4+4) *15,8
"pazdik C 180x40x3 - 4500, 6,359 kg/m" 4,500*3*(2+4+2) *6,359
"pazdik C 180x40x3 - 4500, 6,359 kg/m" 1,000*3*(5) *6,359
"vymeny brany jakel 120/5 - 16000, 17,64 kg/m" 16,00 *(4)* 17,64

"zavetrenie zvislé Jakel 70/70/4 - 6000, 8,19 kg/m" 6,000%2*(4) *8,19

"zavetrenie strecha Jakel 70/70/4 - 6700, 8,19 kg/m"  6,700*2*(4) *8,19

"drobné vyrobky 8 percent" 12201,861 *0,08

Ocel do | DN 280 mm, ozn. 11 373, podla EN ISO S235JRG1

Vyroba segmentov pre ocelové konstrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeni zlozitosti
opracovania 1

0303 Oplastenie
Prace a dodavky HSV
Zvislé a kompletné konStrukcie

Murivo nosné pre sokel PREMAC 50x40x25 s beténovou vyplfiou hr. 400 mm do vysky 500 mm
Vystuz pre murivo nosné PREMAC s beténovou vyplfiou z ocele 10505

Prace a dodavky PSV
Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz streSnych sendviCovych panelov s viditelnym spojom na OK, hrabky do 80 mm vratane
klampiarskych dopinkov

SendviCovy PUR panel streSny BTH-PU-R ocefovy plast §.1000mm: hr. panela 40mm vratane
klampiarskych doplnkov

Montaz oplastenia sendvi¢ovymi stenovymi panelmi so skrytym zamkom na OK, hriubky do 100 mm
vratane klampiarskych doplnkov

SendviCovy PUR panel stenovy Standardny BTH-PU-W-ST ocelovy plast $.1100mm: hr. panela 40mm
vratane klampiarskych dopinkov

Skladba panelu:

- vonkajSich pozinkovany plech s lakoplastovou upravou, hr. 0,5 mm

- polyuretanové jadro hr. 40 mm

- vnutorné pozinkovanych plech s lakoplastovou upravou hr. 0,4 -0,5 mm
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0304 Vyplne otvorov
Prace a dodavky PSV
Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz okien plastovych s hydroizolaCnymi expanznymi ISO paskami

Plastové okno 1-kridlové, OS, 1100x1460 mm s izolaénym dvojsklom

Montaz vrat sekénych sklopnych pod strop plochy nad 9 do 13 m2

Priemyselna brana segmentova (sekéna) MakroPro 3750x3625 mm s priechodzimi dverami 800x1970 mm
a vetracimi mriezkami K-2, vedenie STLK uhol 15°, Seda

Montéz vrat sekénych - elektrického stropného pohonu

Sada pohonu ATI - jednokridlova brana 3m/400kg

0305 Klampiarske konstrukcie
Prace a dodavky PSV
Konstrukcie klampiarske

Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.§. 330 mm

Kotlik kénicky z pozinkovaného PZ plechu, pre rury s priemerom do 100 mm

Montéz hrebefia strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.5. 500 mm

Plech hladky pozinkovany, hr. 0,6 mm

Montaz podkladového pasu z pozinkovaného PZ plechu, r.5. 330 mm

Plech hladky pozinkovany, hr. 0,6 mm

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vratane rohov r.8. 250 mm

Montaz kruhovych kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rary s priemerom 60 - 150 mm
Odkvapové systémy - pozink, koleno lisované, D 100 mm, &. K 100/ 72° PZ

Montaz objimky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rury s priemerom 60 - 150
mm

Odkvapové systémy - pouink, objimka lisovana, D 100 mm Srobovaci hrot, €. OSH 100 PZ
Zvodové rury z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm

Oplechovanie dveri a okien z pozinkovaného PZ plechu, hr. plechu 0,6 mm

S0-04 Oplotenie
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3

Zvislé a kompletné konstrukcie

Osadenie stipika Zelezobeténového so zabeténovanim patky o objeme do 0.30 m3 (0,50x0,50x1,20 m),
betén C20/25 XC2(SK)-0,4-Dmax 22-S2, CP

Stipik plotovy, bariérovy, betédnovy, $xhrxv do 200x160x2800 mm

Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.60m so zabeténovanim do 0.30 m3 (0,50x0,50x1,20 m),
betén C20/25 XC2(SK)-0,4-Dmax 22-S2, CP

Stipik ocelovy 100x100x, vySka: 2,70 m, pre osadenie do beténovych patiek

Osadenie dosky plotovej Zelezobetdnovej prefabrikovanej 300x50x2520 mm

Betonovy prefabrikat, plotova doska, rozm. do 2 520x51x300mm, vystuz min. 4xd4

Prace a dodavky PSV
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Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2
Branka jednokridlova - vypli jokel RAL 9007, $xv 1,00x2,00 m, 1xzamok, 2xklucka,

Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2
Brana dvojkridlova - vypli JOKEL 25x25 mm, siva, $xv 5,00x2,00m, 1xzakon, 2xklucka

S0-06 Kancelarsky kontajner

Zvislé a kompletné konstrukcie

MontézZ univerzalnej mobilnej bunky samostatne stojacej

Kancelarsky kontajner 20° , 6000x2400x2591 mm, RAL podla vyberu, tepelna izolacia steny hr. 60 mm,
stropu hr. 100 mm, podlahy hr. 60 mm, okno 945x1200 mm, vchodové dvere 811x1970 mm, elektricky
konvektor 2 kW, elektro 400V/32A/5-pblovy, rozvadzad + preprava

Komunikéacie

Zhotovenie spevnenej plochy z cestnych panelov osadenych do 16zka z kameniva hr. 50 mm

Cestny panel 1ZD 300/200/15 JP 20 ton, Ix$xv 3000x2000x150 mm
Cestny panel 1ZD 200/100/15 JP 6 ton, Ix$xv 2000x1000x150 mm

Stara Lubovna, marec 2018 Ing. Vladislav Slosar¢ik
autorizovany stavebny inzinier
reg.C. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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