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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikadné udaje stavby a investora

Nazov stavby
Miesto stavby

Investor stavby

Katastralne uzemie
Obec

Okres

Parcelné ¢islo/LV

Supisné Cislo stavby
Ulica

Vlastnik nehnutelnosti

Hlavny projektant stavby

Klasifikacia stavby

Stuperi dokumentacie
Datum vypracovania

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

PLAVNICA

OBEC PLAVNICA
OcU Plavnica &. 121
065 45 Plavnica
ICO 00330124
DIC 2020698779

Plavnica
Plavnica

Stara Lubovna
CKN 406/ 27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11

CKN  406/27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11

Obec Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica

Ing. Vladislav Slosarcik, reg. ¢. 3324*A*1
065 01 Hniezdne €. 458

ICO: 33069 123

DIC: 1023705639

Mobil: 0903 492 475

1252 Nadrze, sila a sklady

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Marec 2018
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V zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni
¢. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 292/2017 Z. z.) odpad je
hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v silade s tymto zakonom
alebo osobitnymi predpismi povinny sa jej zbavit.

Nakladanie a iné zaobchadzanie s odpadom

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneSkodfiovanie odpadu vratane
dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o miesta zneSkodnovania a zahffia aj konanie
obchodnika alebo sprostredkovatela.

Skladovanie odpadu je do¢asné ulozenie odpadu pred niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu
alebo zneskodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Zhromazdovanie odpadu je doCasné uloZenie odpadu u drzZitefa odpadu pred dalS§im nakladanim s
nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Zber odpadu je zhromazdovanie odpadu od inej osoby vratane jeho predbezného triedenia a
docasného ulozenia odpadu na ucely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zariadenia na nakladanie s odpadom

Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraniCeny plotom alebo nachadzajici sa v stavbe, alebo
inak primerane zabezpeleny pred odcudzenim odpadu a vstupom cudzich oséb, v ktorom sa vykonava
zber odpadov.

Program odpadového hospodarstva (dalej len “program”) je programovy dokument, ktory sa
vypracuva pre uréenu Uzemnu oblast v sulade s hierarchiou a cielmi odpadového hospodarstva obsahujuci
analyzu suc€asného stavu odpadového hospodarstva tejto uzemnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné
prijat na zlepSenie environmentalne vhodnej pripravy na opatovné pouzitie, recyklacie, zhodnocovania a
zneSkodnovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovat plnenie tychto cielov a
ustanoveni tohto zakona.

Program obce

Obec, na uzemi ktorej ro€na produkcia komunélnych odpadov vratane drobnych stavebnych
odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej pocCet obyvatefov prevySuje 1000 osbéb, je povinna vypracuvat
program obce.

Komunalny odpad

Komunalne odpady su odpady z domacnosti vznikajuce na uzemi obce pri €innosti fyzickych oséb
a odpady podobnych vlastnosti a zloZenia, ktorych povodcom je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel, okrem odpadov vznikajucich pri bezprostrednom vykone €innosti tvoriacich predmet podnikania
alebo Cinnosti pravnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikatela; za odpady z domacnosti sa povazuju aj
odpady z nehnutelnosti sliziacich fyzickym osobam na ich individualnu rekreaciu, napriklad zo zahrad,
chat, chalup, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouzivaného pre potreby domacnosti, najma z
garazi, garazovych stojisk a parkovacich stojisk. ZloZzka komunalnych odpadov je ich €ast, ktord mozno
mechanicky oddelit a zaradit ako samostatny druh odpadu. ZloZzka komunalneho odpadu sa povazuje za
vytriedenu, ak neobsahuje iné zloZky komunalneho odpadu alebo iné necistoty, ktoré mozZno zaradit ako
samostatné druhy odpadov.

Komunalnymi odpadmi su aj v8etky odpady vznikajuce v obci pri €isteni verejnych komunikacii a
priestranstiev, ktoré si majetkom obce alebo v sprave obce, a taktieZ pri udrzbe verejnej zelene vratane
parkov a cintorinov, ktoré si majetkom obce alebo v sprave obce a dalSej zelene na pozemkoch fyzickych
0s0b.
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Triedeny zber komunalnych odpadov je €innost, pri ktorej sa oddelene zbieraju zlozky komunalnych
odpadov.

Nakladanie s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi

Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na Uzemi obce, a s drobnymi stavebnymi
odpadmi, ktoré vznikli na izemi obce, zodpoveda obec, ak tento zakon neustanovuje inak.

Komunalne odpady vratane oddelene zbieranych zloziek komunalneho odpadu sa podfa Katalogu
odpadov zaraduju do skupiny 20.

Obec je okrem iného povinna zabezpedit' podfa potreby, najmenej dvakrat do roka, zber a
prepravu objemnych odpadov, drobnych stavebnych odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,
ak v obci nebol zavedeny ich mnozstvovy zber a oddelene zbieranych zloziek komunalneho odpadu z
domacnosti s obsahom skodlivych latok na ucely ich zhodnotenia alebo znesSkodnenia; to sa nevztahuje na
obec, ktora méa menej ako 5 000 obyvatelov a na jej Uzemi je zriadeny zberny dvor.

Zberny dvor je zariadenie na zber komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov
zriadené obcou alebo zdruZenim obci a prevadzkované obcou, zdruzenim obci alebo osobou, ktora ma
uzatvorenu zmluvu s obcou alebo zdruzenim obci na tuto ¢innost’; na prevadzkovanie zberného dvora sa
vyZaduje suhlas prisludného organu Statnej spravy odpadového hospodarstva. Na zbernom dvore mézu
fyzické osoby odovzdavat drobny stavebny odpad, objemny odpad, odpady, ktorych zber na zbernom dvore
umoziiuje tento zdkon, a oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom vo v8eobecne zavaznom nariadeni obce.

Fyzicka osoba modze bezplatne odovzdat oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu na
zbernom dvore, ktory sa nachadza na uzemi obce, v ktorej je poplatnikom.
Prevadzkovatel zberného dvora je povinny odobrat od oséb drobny stavebny odpad, objemny

odpad, odpadové pneumatiky, ak tak urCila obec, a oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu v
rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo vSeobecne zavaznom nariadeni obce.

Na zbernom dvore budu prechodne ulozené nizSie uvedené druhy komunalneho odpadu:

Priloha €. 1 k Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z

OBCHODU, PRIEMYSLU A INSTITUCIi) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO

ZBERU
20 02 ODPADY ZO ZAHRAD A Z PARKOV VRATANE ODPADU Z CINTORINOV
20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad 0]
20 03 INE KOMUNALNE ODPADY
20 03 07 objemny odpad )
20 03 08 drobny stavebny odpad O

Iné druhy odpadov sa nebudu zhromazdovat na zbernom dvore.

O — ostatny odpad
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Biologicky rozlozitelny odpad je taky odpad, ktory je schopny rozlozit sa anaerébnym alebo
aerébnym spdsobom, ako je najma odpad z potravin, odpad z papiera a lepenky, odpad zo zahrad a parkov.
Biologicky rozlozitelné komunéalne odpady su vSetky druhy biologicky rozlozZitefnych odpadov, ktoré je
mozné zaradit do skupiny 20 Komunalne odpady.

Velkoobjemovy odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorych sa ob¢ania
chcu a potrebuju zbavit. Su to veci, ktoré maju vacsie rozmery ako klasické veci — ved to vyplyva aj z
nazvu. Jedna sa o veci, ktoré neviete umiestnit do 120 | zbernych nadob, pripade domovej vystavby
(obr.1a) a do zbernych nadob 1100 | v bytovej vystavby (obr.1b).
Velkoobjemovy odpad je odpad, ktory sa svojimi rozmermi nezmesti do klasickej nadoby na odpad a
neobsahuje nebezpelné latky. Medzi objemny odpad patri stary nabytok, umyvadla, kuchynské linky,
koberce, linolea a pod. Do objemného odpadu nepatri bioodpad zo zahrad — trava, listie, konare a kmene,
odpad z Cistenia ulic, papier, sklo a pod.

Drobny stavebny odpad je odpad, ktory produkujeme pri realizovani stavebnych prac, ako su:
- pristavba a opravy rodinnych domov (vymena okien dorabanie okien, vymena dveri, dordbanie dveri,
budovanie schodisk, pristreSkov atd. ),
- stavba a opravy bytovych jadier (murované bytové jadra a ich opravy, vymena a oprava okien, vymena a
oprava dveri, oprava balkénov, oprava stien a stropov atd.),
- stavba a oprava garazi, altankov, zahrad, chodnikov atd'..

Medzi jednotlivé druhy produkovaného drobného stavebného odpadu patri:
- betén, ktory vznika pri idrzbach a demolaciach beténovych stavieb alebo beténovych Casti stavieb. Patri
do skupiny inertnych odpadov a je bez obsahu nebezpecnych latok,
- tehly - tento odpad vznika pri Uudrzbach a demolaciach réznych murovanych stavieb. Je spravidla z
palenej hliny (ilu) , ale méze ist aj o surovu hlinu — tzv. “nabijania” , resp. o tehly zo surovej , nepalenej
hliny. Takisto sem moZzno zaradit’ Skridlice z palenej hliny a obdobné vyrobky. Tento odpad patri do skupiny
inertnych odpadov a je bez obsahu nebezpecnych latok,
- obkladacky dlazdice a keramika - ide o odpad vznikajuci najma pri rekonstrukciach &i demolaciach
kupelni , podlah , krbov , oblozeni stien a murov a podobne. Su to materialy spravidla na baze porcelanu ,
inych Specialne spracovanych ilov ¢i cementu. Tiez patri do skupiny inertnych odpadov a je bez obsahu
nebezpecnych latok,
- zmes predchadzajucich materialov.

Uvedené druhy odpadov patria medzi ostatny odpad.
Ostatny odpad je taky odpad, ktory nevykazuje Ziadnu z vlastnosti nebezpecného odpadu. Tvori
skupinu, ktora nepredstavuje velké riziko pre Zivotné prostredie. Do tejto kategdérie mozno zaradit stavebnu

hluSinu, organicky pofnohospodarsky odpad (slama) a iné. Tato skupina odpadov je problematicka najma
svojim velkym objemom, ale nie svojim chemickym zlozenim.
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Hlavna aktivita tohto projektu je vo vecnom sulade s nasledovnym typom opravnenej aktivity OP
KZP - B. Priprava na opatovné pouZitie a zhodnocovanie so zameranim na recyklaciu nie nebezpeénych
odpadov vratane podpory systémov triedeného zberu komunalnych odpadov a podpory predchadzania
vzniku biologicky rozloZitelnych komunalnych odpadov v ramci Specifického ciela 1.1.1: ZvySenie miery
zhodnocovania odpadov so zameranim na ich pripravu na opatovné pouzitie a recyklaciu a podpora
predchadzania vzniku odpadov.

Vystavba nového zariadenia na zber odpadov - zberného dvora - za ucelom zvysSenia kapacity
triedeného zberu KO (primarne na odpady, za ktorych zber a nakladanie s nimi je v sulade so zakonom o
odpadoch zodpovedna obec a na ktoré sa nevztahuje rozSirena zodpovednost vyrobcov podla zakona o
odpadoch a ktorym nie je biologicky rozloZitelny kuchynsky odpad a reStauracny odpad od prevadzkovatela
kuchyne20

Definicia zariadenia na zber odpadov je upravena v § 5 ods. 1 zadkona o odpadoch.

Definicia zberného dvora je upravena v § 80 ods. 6 zakona o odpadoch.

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (v texte uvadzany aj ako ,zakon o odpadoch®).

Zamerom obce je poskytnut obyvatefom obce moznost odovzdat odpady do zberného dvora, ktory
spifia vSetky poziadavky pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva s ciefom minimalizovat
mozné negativne UC€inky zbieranych odpadov na zivotné prostredie, alebo zdravie fudi. Vybudovanim
zberného dvora sa rozSiri a zlepsi infrastruktura odpadového hospodarstva obce. Obcania budu mat
moznost odovzdat vznikajuce odpady prakticky okamzite po ich vzniku, ¢im sa vytvaraju predpoklady pre
zvySenie mnoZstva vyseparovanych odpadov a zniZzenie mnozstva odpadov ukladanych na skladku
odpadov. Stavba je situovana na vlastnych pozemkoch.

Navrhovana &innost pozostava:

- z vymedzenia zberného dvora s novym oplotenim,

- z ybudovania ocelového pristreSku,

- z vybudovania spevnenych pléch na manipulaciu a uloZenie zbernych kontajnerov,
- Z napojenia na jestvujucu miestnu komunikaciu.

Celkova kapacita zberného dvora sa predpoklada do 400 t/ rok vyzbieranych odpadov.

Pocet obyvatelov celkom 1 544 Plavnica
PocCet domov spolu 392
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2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu, vystavbu a jej buducu prevadzku
2.1.Charakter stavebného objektu
Nova stavba obcianskej vybavenosti.
2.2.Ug&el stavebného objektu
Zberny dvor komunalneho odpadu v obci.
2.3.Charakter vystavby
Nova vystavba.
2.4 Charakter buducej prevadzky

Triedeny zber komunalneho odpadu.

2.5.Popis prevadzky

Zhromazdovanie komunalneho odpadu v urCenych kontajneroch uloZzenych na volnej ploche a v
pristreSku (sklad).

Priestory na zhromazdovanie odpadov su navrhnuté a budu prevadzkované tak, aby nemohlo
dojst k neziaducemu vplyvu na zivotné prostredie a k poskodzovaniu hmotného majetku.

Sklad odpadov je priestor alebo objekt urceny na skladovanie odpadov pred ich zhodnotenim
alebo zneSkodnenim, umoznujici ich kontrolu a zabezpecujuci ochranu zivotného prostredia.

2.6.Popis stavby
Stavba je umiestnena na vlastnom pozemku obce pristupnom pre vSetkych obyvatelov obce.

Prichod alebo prijazd na zberny dvor je po jestvujicej miestnej komunikacii obce.

Zberny dvor je uréeny vlasnym pozemkom a ohrani¢eny oplotenim s branou a brankou.

Na zbernom dvore je manipula¢na plocha, pristreSok a plocha pre ulozenie zbernych kontajnerov.

PristreSok je rozdeleny na dve Casti. V jednej Casti je plocha uréena pre odstavenie strojného
vybavenia zberného dvora. V druhej Casti je plocha ur€ena pre prechodné ukladanie velkoobjemového
odpadu.

Pred pristreSkom je manipulaéna plocha na pohyb a manipulaciu s dovezenym odpadom.

Zberné kontajnery budu umiestnené na spevnenej panelovej ploche v navaznosti na manipulaénu
plochu a pristupovu komunikaciu.

Na vstupnej Casti dvora je kancelarsky kontajner pre vykonavanie administrativnych cinnosti
spojenych s preberanim dovezeného odpadu.
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3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi
Vychodiskové podklady:

— Kopia z katastralnej mapy M 1:1000,

— Vypis z listu vlastnictva LV,

— Zameranie polohopisné a vySkopisné stavebného pozemku,

— Zadanie investora pre navrh stavby,

— Vyjadrenia spravcov k existencii jestvujucich podzemnych vedeni,

— Zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (v zneni &.
91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 292/2017 Z. z.),

— Vyhlaska €. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy

Stavebné objekty

SO-01 Manipulaéna plocha

S0-01.2 Komunikaéna plocha

S0-01.3 Priekopa

S0-02 Spevnena panelova plocha pre kontajnery
S0-03 PristreSok

SO-04 Oplotenie

S0-05 Elektricka NN pripojka

S0-06 Kancelarsky kontajner

5. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Realiz4cia stavby nie je vecne ani €asoveé viazana na okolitu vystavbu a suvisiace investicie.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UzZivatet stavby Obec Plavnica
Prevadzkovatel stavby Obec Plavnica

7. Celkova doba vystavby, zacatie a ukonéenie stavby

Celkova doba vystavby 12 mesiacov
Zaciatok stavby
Ukonc&enie stavby

8. SkusSobna prevadzka a doba jej trvania

Nie je navrhovana.

9. Predpokladané celkové naklady stavby — ekonomické hodnotenie, spésob a zdroje
financovania stavby

Predpokladané rozpoctové naklady stavby — vid. Rozpodet stavby
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter uzemia vystavby

1.1.Zhodnotenie pozemku stavby

Katastralne uzemie Plavnica
Obec Plavnica
Okres Stara Lubovna
Parcelné &islo/LV CKN 406/ 27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11
Vlastnik nehnutelnosti CKN 406/ 27 Obec Plavnica
CKN 411/3 Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica
CKN 1133/ 11 Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica

Stavebny pozemok sa nachadza na severovychodnom okraji obce. Je rovinaty.
Na pozemok vedie z juZnej strany jestvujuca polna cesta napojena na Statnu cestu.
V urCenej lokalite nie su vedené jestvujlce siete technickej vybavenosti.
Na severovychodnej strane pozemku preteka potok Sambronka.
1.2.Udaje o prieskumoch
Stavebny pozemok vyhovuje pre umiestnenie zberného dvora.
1.3.Prehlad mapovych a geodetickych podkladov
Projektant disponoval Polohopisnym a vySkopisnym zameranim pre projektovi dokumentaciu zo
dnia 14.02.2018, vypracovanym Miroslav S¢urka — geodet, Nam. Gen. Stefanika, 064 01 Stara Lubovna.
1.4.Priprava uzemia pre vystavbu
Vystavba si nevyZaduje pripravu Uzemia.
1.5.PreloZky inZinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok
Pre realizaciu stavby nie su navrhované prekladky jestvujucich verejnych inzinierskych sieti.
Existujuce prevadzky nebudu obmedzené.
1.6.Jestvujuce inZinierske siete na stavenisku
Stavebnym pozemkom neprechadzaju ziadne jestvujuce verejné inzinierske siete.
1.7.PoZiadavky na ochranu Zivotného prostredia
Nie su navrhované.
1.8. Ochrana kultarnych pamiatok

Stavebny pozemok sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme narodnej kultirnej pamiatky.
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2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.Urbanistické rieSenie

Umiestnenie stavby je v zmysle platnych uzemnoplanovacich podkladov obce.
Na pozemku bude zachovana funkcia pre ob¢iansku vybavenost.

2.2.Architektonické a dispozi¢né rieSenie stavby

Z architektonického pohfadu stavbu tvori jednopodlazny pristreSok umiestneny na oplotenom
pozemku so spevnenymi plochami. Na spevnenej panelovej ploche je uloZzenych 6 ks zbernych kontajnerov
a 1 ks kancelarsky kontjner.

PristreSok je napojeny na elektricku siet' s napojenim na jestvujuci privod.

Rozmery stavebného pozemku a zaroveri manipulaénej plochy su cca 37,55 x 26,55 m v celkovej
vymere 1009 m2.

Na pozemok vedie jestvujuca polna cesta v celkovej dlzke 235,85 m a Sirke 4,00 m.
PozdlZ lavého okraja polnej cesty vedie priekopa v dIZke 167,0 m.

Pbddorysné rozmery pristreSku 18,36 x 9,35 m

Pevny bod PB=100,00 (501,17 m.n.m.) ur€eny na poklope jestvujucej kanalizatnej Sachty.
+ 0,000 = 500,60 m.n.m. = 99,43.

Sedlova strecha, sklon streSnej roviny 15°

Okap strechy + 4,165

Hreben strechy + 5,455

Upraveny terén - 0,200
Konstrukéna vyska stavby 4 000 mm

Svetla vySka miestnosti 4 000 az 4 965 mm

Vymery stavby

Zastavana plocha 171,67 m2
Podlahova plocha 169,04 m2
Obostavany priestor 790,68 m3

Dispozi¢né rieSenie stavby tvoria dve miestnosti, odstavna plocha obsluznej techniky a sklad
velkoobjemového odpadu.

2.3.Stavebné rieSenie stavby

Stavebnotechnické rieSenie stavby:

- Zelezobetdénové zakladové patky a pasy,

- nosna ocelova konstrukcia,

- oplastenie stien a stechy sendviCovymi PUR panelmi,
- plastové okna s tepelnoizolanym zasklenim,

- priemyselné segmentové brany,

- beténova podlaha.

2.4.Poziadavky na dopravu, Upravy pléch a priestranstiev, oplotenie
Dopravné napojenie z polnej cesty s pokraCovanim na $tatnu cestu Stara Lubovna - Lubotin.

Uprava pléch zo zhutnenej $trkodrvy.
Betdénové oplotenie.
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2.5.0dpady
Odpady v zmysle Prilohy €. 1 k Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov.
2.5.1. Pocas realizacie stavebnych prac vznikne stavebny odpad.

Vzhladom na rozsah stavebnych prac a etapovitost vystavby sa nepredpokladala moznost vzniku
odpadu pri opravach a udrzbe stavebnych mechanizmov.

Pocas vystavby bude vedena evidencia vzniknutych odpadov a pri kolaudacii stavby budu doloZené
doklady o zhodnoteni, alebo zneSkodneni vzniknutych odpadov opravnenymi organizaciami.

Druhy a mnoZstva odpadov

Cislo Nazov odpadu Kategoria
17 09 04 ZmieSany odpad zo stavieb a demolacii Ostatny odpad

ZmieSany stavebny odpad bude odvazany a ulozeny na riadenej skladke.

2.5.2. Pocas prevadzky stavby bude zhromazdovany komunalny odpad.

Druhy a mnozZstva odpadov

Cislo Nézov odpadu Kategéria MnoZstvo

20 KOMUNALNE ODPADY

20 02 Odpady zo zahrad a z parkov

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Ostatny odpad 129t/ rok

20 03 Iné komunalne odpady

20 03 07 Objemny odpad Ostatny odpad 26 t/ rok

20 03 08 Drobny stavebny odpad Ostatny odpad 234 t/rok
Spolu 389t/ rok

Komunalny odpad bude odvazany podla vyvozného planu obce.
Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Pocet obyvatelov celkom 1 544 Plavnica 1 302 Sar. Jastrabie
Pocet domov spolu 392 289

2.6.Starostlivost o bezpec¢nost prace a technickych zariadeni

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat ustanoveniam vyhl. €. 147/2013 Z.z. na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiam o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

2.7.Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby pre izemné konanie a stavebné povolenie je vykonané
v zmysle vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 Cast 1 — 4, vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z., STN
92 0202-1, STN 92 0241, STN 92 0400 v navaznosti na dalSie dotknuté platné pravne predpisy a STN
z odboru ochrany pred poziarmi.

Projektova dokumentacia poziarnej ochrany je v prilohe.

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA DSP+DRS ABc-11/16



ING. VLADISLAV SLOSARCIK AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER REG. C. 3324*A*1 065 01 HNIEZDNE ¢&. 458

3. Zemné prace

Zemné prace v rozsahu odkopavok a vykopov pre zakladové konsrukcie a terénne Upravy.
4. Podzemna voda

Podzemna voda v hibke 1,6 — m pod terénom, ktora bola upresnend v zavereCnej sprave
inziniersko-geologického prieskumu.
5. Kanalizacia
Splaskové vody

Splaskové vody nie su navrhované.

Pracovnici prevadzky buda pouzivat jestvujuce socidlnohygienické zariadenia v blizkosti
prevadzky.
Dazdové vody

Vypoctovy prietok dazdovych vod Qdad = 0,015.k.S = 0,015.(1,0 x 172) = 2,57 I/s

Dazdové vody su odvedené na terén.
6. Zasobovanie vodou

Zasobovanie vodou nie je navrhované.

Pracovnici prevadzky budu pouzivat jestvujice socialnohygienické zariadenia v blizkosti
prevadzky.

Potreba poziarnej vody

Potreba vody na hasenie poziarov je 12,0 I/sec

Zdrojom vody na hasenie poziarov bude jestvujuci verejny vodovod LT DN 100 mm s nadzemnym
hydrantom DN 100.

7. Vykurovanie

Stavba nebude vykurovana.
Kancelarsky kontajner ma vlasny elektricky konvektor.

8. Elektricka energia
Napatova sustava
Podla STN EN 61 293 — 12/2000 je sustava : 3/PE/N AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Stuperi dodavky elektrickej energie
Podfa STN 34 1610 je 3. stupha.
Udaje o vykone a spotrebe:
InStalovany vykon 14,8 kW

Predpokladana suéasnost 0,6
Predpokladany su€asny vykon 8,8 kW
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Stanovenie vonkajSich vplyvov podla stn 33 2000-5-51

Vonkajsie vplyvy boli uréené podla platnej normy STN 33 2000-5-51. Pouzité elektrické zariadenia musia
spliat uvedené poziadavky na vyhotovenie (krytie, ...) vyplyvajuce z klasifikacie vonkajsich vplyvov a
prostredia, v ktorom su inStalované !!!

Ochrana pred Urazom el. prddom
Ochrana pred zasahom el. pridom podla - STN 33 2000-4-41: 2007

Opatrenia na zakladnu ochranu:
- Zakladna izolacia Zivych €asti
- Ochrana zabranami alebo krytmi

Opatrenia pri poruche:
- Samocinné odpojenie v sietach TN

Doplnkova ochrana:
- Doplnkové ochranné pospajanie
- Doplnkova ochrana prudovymi chranié¢mi

Elektroinstalacia bude vedena v zemi, v objekte bude realizovana na povrchu, na klipoch CL
v rurkach PVC a chrani¢kach FXP. Okolité prostredie nepbdsobi korozivne. Stavba nema nepriaznivy vplyv
na Zivotné prostredie.

Silnoprudova elektroinstalacia

Elektrické napojenie rozvadzata R-ZD, ktory napaja pristreSok a kancelarsky kontajner, bude
napajany kablom CYKY-J 4x6 mm2 — z existujucej poistkovej skrine SR. Istenie rozvadzaca R-ZD a
privodu bude dozbrojenymi poistkami 3x PNAOOO gG 25A + poistkovy odpinaé, v existujucej poistkovej
skrini SR.

Rozvadza¢ R-ZD bude nastenny na obvodovom panely vo vnutri objektu.

V rozvadzali R-ZD bude hlavny vypinaC APN-32/3, In=32A zabezpedujuci vypnutie elektrickej
energie v celom objekte. V rozvadzali R-ZD dalej bude, prepatova ochrana FLP-B+C MAXI V/4, a istenie
jednotlivych vyvodov a nadpridova ochrana.

Objekt nebude vykurovany. Vetranie bude prirodzené.

Elektrické rozvody v objekte, budu zrealizované kablami CYKY-J. Elektrické rozvody budu uloZzené
v zemi, v objekte budu realizované na povrchu, na klipoch CL v rurkach PVC a chrani¢kach FXP.

Obvody zasuvkovych rozvodov 1F, 3F, budu strazené nadpridovou ochranou a prudovymi
chraniémi s vybavovacim prudom 30mA, ktoré zabezpecia doplnkovu ochranu pred Urazom elektrickym
prudom aj v normalnej prevadzke.

Obvody svetelnych rozvodov, budu strazene nadpridovou ochranou a pradovymi chraniémi s
vybavovacim prudom 30mA, ktoré zabezpecia dopinkovu ochranu pred urazom elektrickym prudom aj v
normailnej prevadzke. Osvetlenie v objekte bude urobené LED svietidlami s prislusnym krytim na strope a
stene po odsuhlaseni investora. Ovladanie osvetlenia je vypinaémi pri vstupe do boxov. VonkajSie
osvetlenie bude ovladané pohybovymi senzormi.

VonkajSie svietidla s prislusnym krytim budu umiestnené na obvodovych stenach objektu.

Zemné prace a ukladanie kablovych rozvodov

Navrhované kable sa ulozia do zeme podfla vykresu E-01 a E-03 do ryhy na pieskové 16zko hrubky
min. 80 mm. Na takto ulozené kable sa dosype dalSia vrstva preosiateho piesku hrabky min. 80 mm. Pri
zasypavani zeminou 300 mm nad povrchom kabla sa ulozi ¢ervena vystrazna félia z PVC. ZvySok vykopu
sa zasype zeminou z vykopu a dobre sa zhutni. Pod komunikaciou sa kable ulozia do kablovej chranicky.
Pri zasypavani zeminou 300 mm nad povrchom kabla sa ulozi ¢ervena vystrazna félia z PVC.
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Bleskozvod

Bleskozvod na objekte bude realizovany na podperach a na obvodovom murive budovy. Strecha
objektu bude sedlova.

Uzemnenie bude zrealizované uzemrfovacou pasovinou, usporiadanie uzemnovaca typu B.
Pasovina bude uloZena v zemi v beténovych zakladoch objektu v hibke 0,8m. Pri montaZi pasoviny sa vo
vyznacenych miestach vyvedu dréty FeZn 10mm, na pripojenie zvodov bleskozvodu, kovovej konstrukcie
objektu a hlavnej uzemnovacej svorky HUS. Ulozenie zvodov bleskozvodu bude na povrchu, uchytené na
podperach, kazdy 1m, chranené ochrannymi uholnikmi do vysky 1,8m. UloZenie zbernej sustavy bude na
podperach kazdych 1m. Bleskozvod bude realizovany v triede LPS IV. VonkajSi systém ochrany pred
bleskom bol vypracovany metédou valivej gule r=60m.

Rozvadza¢ R-ZD bude uzemneny na hlavnd uzemfiovaciu svorku - HUS nachédzajucu sa pod
rozvadzatom. Rozdelenie sustavy TN - C na TN - S sa zrealizuje v rozvadzaci R-ZD. Zvodové a
uzemnovacie vedenie pri prechodoch r6znymi prostrediami a v3etky spoje v zemi sa budu chranit v zmysle
STN EN 62305-3, ¢l. E.4.3.5 a ¢l. E.5.6.2.2 asfaltovym naterom.

Ostatny popis je v samostatnej Casti PD.

9. Ostatné energie

Nie su navrhované.
10.VonkajSie osvetlenie
VonkajSie svietidla s prisluSnym krytim budd umiestnené na obvodovych stenach pristresku.

11.0znamovacie zariadenia a slaboprudové rozvody

Nie su navrhované.

12. Staticky posudok

Statickym posudkom bolo preukdzané, Ze ucinky zataZenia neprekroia medzné hodnoty stanovené
normou. Projektovana stavba bude staticky bezpecna.
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C. CELKKOVA SITUACIA STAVBY

Katastralne Uzemie Plavnica

Obec Plavnica

Okres Stara Lubovna

Parcelné ¢islo/LV CKN 406/ 27
CKN 411/3

Vlastnik nehnutelnosti CKN 406/ 27

Stavebné objekty

CKN 1133/ 11

CKN 411/3
CKN 1133/ 11

SO-01 Manipulaéna plocha
Celkové rozmery cca 37,55 x 26,55 m
Niveleta 500,40 m.n.m
Sklon nivelety 2%

Povrchova uprava

zhutnena Strkodrva 0-32

S0-01.2 Komunikaéna plocha
DIZka 235,85 m
Sirka 4,00 m
Pozdlzny sklon 1%

Prie¢ny sklon 2%

Povrchova uprava

zhutnena Strkodrva 0-32

S0-01.3 Priekopa

DIzka 167,0 m
Sirka 1,125 m
PozdlZny sklon 1%

Povrchova uprava

beténova priekopova tvarnica

S0-02 Spevnena panelova plocha pre kontajnery
Celkové rozmery 18,00 x 8,00 m

Plocha 144 m2

Niveleta 500,50 m.n.m

Sklon nivelety 1%

Povrchova uprava

Zelezobetonovy cestny panel

Obec Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica

065 01 HNIEZDNE ¢&. 458

Osadenie v ndvaznosti na severovychodnu stranu pristreSku vo vzdialenosti 1,00 m od
severozapadnej hranice.

S0-03

PristreSok

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

Pddorysné rozmery pristresku 18,36 x 9,35 m

Osadenie pristresku vo vzdialenostiach:
- od juhozapadnej hranice 1,00 m,
- od severozapadnej hranice 1,00 m.

Pevny bod PB=100,00 (501,17 m.n.m.) ur€eny na poklope jestvujicej kanalizacnej Sachty.

+ 0,000 = 500,60 m.n.m. = 99,43.
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Sedlova strecha, sklon strednej roviny 15°

Okap strechy + 4,165

Hreben strechy + 5,455

Upraveny terén - 0,200
Konstrukéna vyska stavby 4 000 mm

Svetla vySka miestnosti 4 000 az 4 965 mm
Vymery stavby

Zastavana plocha 171,67 m2
Podlahova plocha 169,04 m2
Obostavany priestor 790,68 m3

SO-04 Oplotenie

Drzka 126,60 m vratane brany a branky
Brana dvojkridlova 5,00 x 2,00 m
Branka jednokridlova 1,00 x 2,00 m
Material ocelova

SO-05 Elektrickd NN pripojka

Z jestvujuceho rozvadzaga obce pozdlZ severozapadnej hranice pozemku futbalového ihriska

S0-06 Kancelarsky kontajner

Podorysné rozmery kontajnera 6,55 x 2,435 2,591 m

Osadenie pristresku vo vzdialenostiach:

- od juhozépadnej hranice 1,00 m,

- od juhovychodnej hranice 1,00 m.

Pevny bod PB=100,00 (501,17 m.n.m.) ur€eny na poklope jestvujucej kanalizatnej achty.
+ 0,000 = 500,60 m.n.m. = 99,43.

Stara Lubovria, marec 2018

Ing. Vladislav Slosar¢ik
autorizovany stavebny inZinier
reg.C. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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