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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikadné udaje stavby a investora

Nazov stavby
Miesto stavby

Investor stavby

Katastralne uzemie
Obec

Okres

Parcelné ¢islo/LV

Supisné Cislo stavby
Ulica

Vlastnik nehnutelnosti

Hlavny projektant stavby

Klasifikacia stavby

Stuperi dokumentacie
Datum vypracovania

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA

PLAVNICA

OBEC PLAVNICA
OcU Plavnica &. 121
065 45 Plavnica
ICO 00330124
DIC 2020698779

Plavnica
Plavnica

Stara Lubovna
CKN 406/ 27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11

CKN  406/27
CKN 411/3
CKN 1133/ 11

Obec Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica
Rimskokatolicka cirkev, farnost Plavnica

Ing. Vladislav Slosarcik, reg. ¢. 3324*A*1
065 01 Hniezdne €. 458

ICO: 33069 123

DIC: 1023705639

Mobil: 0903 492 475

1252 Nadrze, sila a sklady

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Marec 2018
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B2. STATICKE POSUDENIE STAVBY

1. VSeobecna Cast

Predmetom rieSenia je staticky navrh a posudenie hlavnych nosnych prvkov navrhovanej stavby.

Cielom statického posudku bolo preverit moznost realizacie stavby z hladiska Unosnosti jednotlivych hlavnych prvkov.

Stavba je jednopodlazna so sedlovou strechou, bez podpivnicenia. Podorys stavby je 18,36 x 9,36 m, vySka stavby 5,65
m.

Zo stavebného hladiska sa jedna o rieSenie s pouztim klasickych stavebnych konStrukcii a materialov — betdnové
zakladové pasy a patky, ocelové montované konstrukcia, nosna ocelova konstrukcia strechy, sendviova streSna konstrukcia.

Navrh konStrukcie podla stcasne platnych technickych noriem v ramci poziadavky investora.
Podkladmi bola stavebna dokumentacia a platné normy:;

— STN 730002 Navrhovanie nosnych kon3trukcii stavieb. Statické vypodty

— STNEN 1990/A1/AC  Eurokod. Zasady navrhovania konStrukcii (SK)

— STN 73 0035/A Zatazenie stavebnych konstrukcii

— STNEN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii

— STN EN 1991-1-1 Eurokod 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 1-1 Zakladné pravidla, zatazenie vlastnou hmotnostou, uzitné
zatazenie

— STN EN 1991-1-2 Eurokd 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 1-2 ZataZenie pri poziari

— STN EN 1991-1-3 Eurokod 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 1-3 Véeobecné zatazenia — zataZenie snehom.

— STNEN1991-1-4 Eurokod 1. ZataZenie konstrukcii. Cast 1-4 Vdeobecné zatazenia — zataZenie vetrom.

— STNEN1991-1-5 Eurokod 1. ZataZenie konstrukcii. Cast 1-5 Véeobecné zataZenia — zatazenie teplotou.

— STNEN1991-1-6 Eurokd 1. ZataZenie konstrukcii. Cast 1-6 Véeobecné zatazenia — zatazenie poéas realizacie.

— STNEN 1992 Eurokdd 2. Navrhovanie betdnovych konstrukcii

— STNEN 1993 Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii

— STNEN 1994 Eurokod 4. Navrhovanie spriahnutych ocelobetdnovych konstrukcii

— STNEN 1995 Eurokod 5. Navrhovanie drevenych konStrukcii

— STNEN 1996 Eurokod EC 6 Navrhovanie murovanych knstrukcii

— STN EN 1996-1-1 Eurokéd EC 6 Navrhovanie murovanych knstrukcii. Cast 1-1 Obecné pravidla pre vystuzené a
nevystuzené murované konstrukcie 5
— STNEN 1996-1-2 Eurokéd EC 6 Navrhovanie murovanych kntrukcii. Cast 1-2 Navrhovanie konStrukcii na ucinky

poziaru 5

— STNEN 1996-2 Eurokod EC 6 Navrhovanie murovanych knstrukcii. Cast 2 Volba materialu, konstruovanie a realizacia
murovanych konstrukcii }

— STNEN 1996-3 Eurokod EC 6 Navrhovanie murovanych knstrukceii. Cast 3 ZjednoduSené metody vypoctu

nevystuZenych murovanych konstrukcii
Stavba v celom rozsahu pédorysu budovy. Navrhnuta nosna konstrukcia reSpektuje nosny systém spodnej stavby.
Konstrukéna vyska 4100 mm. Zvisla nosna konstrukcia je navrhnuta z ocelovych stipov. Vodorovna nosna konstrukcia (strop) je
navrhnuta z ocelovych streSnych nosnikov.

Néavrhova Zivotnost stavby

Druh stavby Nebytova budova
Kategoria navrhovej zivotnosti 4
Névrhova Zivotnost 50 rokov
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1. Zatazenie

Uzitné zataZenie striech

H — Strechy nepristupné (s vynimkou udrzby) g=0,75 Q=1,0

Zatazenie snehom Il. snehova oblast sk = 1,0 kN/m2
Zatazenie vetrom 2. vetrova oblast, lll. kategéria terénu z0=0,05 m, zmin=2,0 m
- vychodzia zakladna rychlost vetra v b,0 =27,50 m/s
- su¢. smeru vetra cdir =1,00
- sU€¢. Ro¢ného obdobia C season =1,00
- zakladna rychlost vetra v b = 27,50 m/s

Uzitné zatazenie — navySenie

A—-

Zatazenie g=1,5 kN/m2
Suginitel zatazenia k=1,5
Navrhova hodnota 2,25

Navrhované stavebné hmoty

Beton C20/25 XC1
Betdénarska vystuz B500B (10 505 (R))
Ocef tr. S235

2. Zakladové konstrukcie
2.1.Vysledky inZiniersko-geologického prieskumu

InZiniersko-geologicky prieskum nebol vykonany. Predpokladaju sa jednoduché zakladové pomery s
navrhovou pevnostou zékladovej pody min. Rdt = 150 kPa.

2.2.Spbsob zakladania

Zakladanie na zakladovych patkach zalozenych do nepremrzajucej hlbky min. 1200 mm pod
urovnou Upravebného terénu.

2.3.Vlastna zakladova konStrukcia

Krytie zakladovej Skary je nutné dodrzat aj po vykonani terénnych uprav. Pripadny vyskyt zemin
makkej konzistencie v zékladovej Skare bude odstraneny a nahradi sa vrstvami pies€itého Strku, ktoré budu
zhutnené po 200 mm vrstvach na stredny stupefi relativnej hustoty ldmin=0,6. Navrhnuté Sirky zakladov
podla vykresovej Casti ASR. Po odkryti zakladovej Skary je potrebné vyzvat stavebny dozor na prevzatie
z4kladovej Skary. Doporucujem vystuz zakladovych pasov oR16 , strmienka oRS8.

2.4. Technicky postup vystavby
Zaklady hlbit strojovo s ruénym dorovnanim za dodrzania platnych STN. Samotnu konstrukciu
zakladov realizovat ako monolitické konStrukcie. V priebehu vystavby je potrebné zakladovu Skaru chranit

proti nepriaznivym klimatickym u€inkom a zaplaveniu. Navrh zakladov prevedeny podla zasad 1. a 2.
geotechnickej kategorie.
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2.5.Pouzité materialy

Pri zakladoch pouzit beton C20/25 vystuzeny betonarskou ocelou B500A.

3. Nosna konstrukcia
3.1.Technické rieSenie
Nosna konstrukcia pristreSku je tvorena typovymi ocefovymi ramami:

- oceflovy stlp profilu HEA 288,

- ocelovy streSny nosnik profilu HEA 280 mm,

- ocelové stuzidlo z ty€e d 20,

- kotvenie stlpov platha 500x500x10 + 4xzavitova ty¢€ d 24.

Podlahova doska hr. 200 mm a spevnena plocha Zelezobeténova z betonu C20/25 XC1
vystuzeného ocelou B500A.

3.2.Vyrobna technoldgia

Klasickad monoliticka Zelezobetonova konstrukcia. Podlahova doska Zelezobeténova z betonu
C20/25 XC1 vystuzeného ocelou BS500A. Podlahovi dosku pocas tvrdnutia betdnu oSetrovat ako
monoliticku Zelezobetédnovu konstrukciu v zmysle STN.

3.3.Postup vystavby
Postup vystavby je klasicky a zavisi od technologickej pripravy realizanej firmy. Pri prevadzani
prac je potrebné dodrziavat platné technologické postupy, predpisy a platné STN.

3.4.PozZiadavky na osadenie kotviacich prvkov
Kazdy kotviaci prvok pouzivat v zmysle jeho technickych listov a vykresovej dokumentacie.

3.5.0sobitné poziadavky na realizaciu

Pri betonarskych pracach dodrZiavat zasady krytia vystuze, vzdialenosti pozdfznych vioZiek,
stykovacie dliZzky a ochranu beténu pred nepriaznivymi vplyvmi. Pred za€atim prac premerat jednotlivé
vzdialenosti a nadalej kontrolovat rozmery na stavbe. Detailne rieSenie ocelovej konstrukcie je bude
dorieSené vo vyrobnej dokumentécii.

3.6.Bezpecnost pri praci

VSetky prace prevadzat v zmysle platnych predpisov a STN. Dbat na bezpecnost prace a pinit
ustanovenia Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.
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4. Vypocet

4.1Dreveny krov

Vlastné zatazenie od strechy = 0,80 kN/m2

Sneh lll.oblast S = 1,20 kN/m2

Vietor - naveterna =0,20a-0,30
- zaveterna =-0,40a-1,00

4.2. Ocelova konstrukcia

Nosna konstrukcia pristreSku je tvorena typovymi ocefovymi ramami:

- ocelovy stlp profilu HEA 288,

- ocelovy streSny nosnik profilu HEA 280 mm,

- ocelové stuzidlo z tyCe d 20,

- kotvenie stfpov platfia 500x500x10 + 4xzavitova ty€ d 24.

5. Zaver posudku

Statickym vypoctom bolo preukazané, Ze UCinky zatazenia neprekro¢ia medzné hodnoty stanovené
STN.
Projektovand stavba je staticky bezpeéna.

Hniezdne, marec 2018

Ing. Vladislav Slosar¢ik
autorizovany stavebny inZinier
reg.c. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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