N1.02 - SO.02 Kontajner TECHNICKA SPRAVA - Vypodty

PoZiamy Gsek N1.01 - S0-03 PRISTRESOK
VSTUPNE UDAJE
Priestor S2 pnz ps2 a, pn+p: (Pn*Pps)*S pn*aZn ps*a: sli.8+29 stl. 10 %2 /p2 a
m kg/m kg/m kg/m kg kg/m’ kg/m kg/m’ kg kg/m’
&islo Nazov @ @) (@) (5) (6) @ (8) 9) (10) (11) (12) (13)
101  Kontajner 6 x 2,45 x 2,8 14,7 60 3 11 63 926,1 66 2,7 68,7 1009,89 63 1,090
SPOLU 14,7 - - - - 926,100 - - - 1.009,890 - 1,090
Suaginite I odvetrania " b *: hs= 2,80 m
UDAJE O OTVOROCH
ks sirka vyska h So ks . So ks.So.ho | ks.So.ho*?
ks m m m? m? m?
(15) (16) a7 (18) (19) (20) (21)
1 6 2,45 14,7 14,7 36,015 23,009
0 0 0 0,000
14,7 14,7 36,015 23,009
> (ks.So.ho)
/ho = - 2,45 m
2 (ks.So)
So = 14,7 m?
S = 14,7 m?
3 (S.hs)
lhs = e = 2,80 m
S
n = (So/S) . (ho/hs)¥?> = 0,005
n =0,935 =k
Sm = 14,7 =k
k =0,247 Priloha E - (Sm/n) STN 92 0201-1
S.k
o T —
3 (ks . So . ho'?)
b =058 [ b=<05;20> | b =0500
Priemerné p6z. zatazenie (kg/m?) Ip= 63,000 kg/m?
Suginitel horfavych latok a= 1,090
Plocha otvorov PU S, = 14,7 m?
Padorysna plocha PU S= 14,7 m?
Priemerné vyska otvorov PU ho= 2,450 m
Priemerna vyska PU he = 2,800 m
Prepoctovy parameter odvetrania n= 0,935
Najvacsie otvorené plochy PU-ku Snm = 14,7
Priloha E - (Sm/n) STN 92 0201-1 =>k= 0,247
Sugcinitel odvetrania b= 0,500

Vypoctové poZiarne zatazenie Py =  34,350|kg/m?

2. STUPEN POZIARNEJ BEZPE ENOSTI :

Konstrukény celok CELOK = HORLAVY
Vypoctové poziarne zatazenie py= 34,350 kg/m?
Poziarna vysSka stavby h= 0 m
Stupen poZiarnej bezpe€nosti /STN920201-2/ SPB= |.SPB

2.1.Poziadavky na stavebné konStrukcie :
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N1.02 - SO.02 Kontajner

TECHNICKA SPRAVA - Vypodty

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konStrukcii /STN 92 0201-2: 2017, tab.5/ : I. SPB
Pol. |Stavené konStrukcie POSK
12. Poziarne steny: 30/D1
13. Poziarne uzavery otvorov v poziarnych stenach: 15/D1
14. Zvisle poziarne pasy v obvodovych stenach a obvodové steny, ktoré
maju byt bez poZiarne otvorenych pléch: 15/D1
3. VELKOST POZIARNEHO USEKU /STN 92 0201-1/ : kons.celok - N=0,2 7=0,35 H=0,55
Suginitel horfavych latok [ a=  1,000|
Skutoéna plocha PU Sekut = 14,70 m? S 1250 - 2020 . Ina >s
ima 4 § = T, T
Maximalna dovolena plocha PU Smax = 5 375,19 m? max 0,2 (Npn) skt (36)
Skutoény podet poZ. podlazi v PU z= 1
Dovoleny poéet poZ. podlazi v PU Z, = 5
Pocet podzemnych podlazi stavby Npp = 0
Pocet nadzemnych podlazi stavby Npn = 1 7. = 180 -
rozmery PU vyhovujd ! Py (42)
4. UNIKOVE CESTY : kons.celok - N=180 Z=140 H=100
Obsadenie objektu osobami /STN 92 0241/
poziarn N “ P
e Miestnost, PU | ™ potet polozka | Pocet stcinitel, M| \ o mensi podet 0sob ‘E”
podiaie zariadeni projektant| /1 osoba
SPOLU 0 osbb
* - osoby sU uz zapocitané v inom priestore pozZiarneho tseku
Posudenie Unikovych ciest : Unikové cesta sa neposudzuje , zadiatok tnikovej cesty je podra &l. 10.3.1¢)1) STN na volnom priestranstve
5. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI /STN 920201-4/ :
Séalanim tepla : "d" py= 34,350 kg/m?
d1 pohlad z HORA d2 pohlad z HORA
Dizka obvodovej steny I= 6 m I= 2,45 m
VySka obvodovej steny hu = 2,8 m hu = 28 m
Velkost poz. otvorenych ploch Spo = 14,700 m2 Spo = 35,340 m2
Plocha obvodovej stany Sy = 16,800 m2 Sy = 6,860 m2
Podiel poziarne otvorenych ploch Po = 87,5 % Po = 515,2 %
Odstupova vzdialenost dl= 4,50 m d2 = 3,00 m
6. NAVRH A POSUDENIE_MNOZSTVO PHP /STN 92 0201-1/ :
Suginitel horfavych latok a= 1,090
Padorysna plocha PU S=147 m?
Mc=09.(S.a)"?=6
Mc = 3,60337 kg PHP sa poZaduje
Navrh PHP :
Druh HP Hm. napine HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6,0 1 6,00
co, 5 0 0,00
Vodny, penovy 9 0 0,00
Mcsk = Zn;. m;. n, 2 Mc
Mcsk= 6,00 kg Dany navrh PHP vyhovuje.
7. POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV /STN 92 0400/
Podla €l. 3.4.2 /Ip.S= 926,10 =>  hadicové zariadenie pre tento PU sa NENAVRHUJE !l!
Podra é€l. 5.5.1
Najmensi odber vody na hasenie poZiarov v SO.01 /tab.2, pol. 1/ | Q= 75 |isY prev=15ms*
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N1.02 - SO.02 Kontajner TECHNICKA SPRAVA - Vypodty

Najmensi objem nadrze vody na hasenia pozZiarov | = 14 |[ m3]
Druh a pocet nadzemnych poz. hydrantov: - menovita svetlost hydrantu DN 80
podzemnych - pevna spojka 2x 52(C) a 2x 75(B), min. navrhovy prietok v konc. tiseku vodovod. siete 12 [I.s™].

8. ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA /vyhlaska &. 94/2004 Z.z./:
Podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.:
§ 87 - SHZ sa NEINSTALUJE § 88 - EPS sa NEPOZADUJE § 90 - HSP sa NEPOZADUJE
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