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PREDMET DOKUMETACIE

TECHNICKA SPRAVA

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je elektrické napojenie rozvadzata R-ZD pre
pristreSok a kancelarsky kontajner =z existujucej poistkovej skrine SR, navrh hlavnych
a zasuvkovych rozvodov. Projektova dokumentacia je vypracovana vrozsahu ,projekt pre

stavebné povolenie®.

PROJEKT RIESI:

- elektricku pripojku

- vnutorné silnoprudove zasuvkoveé a svetelné rozvody

- uzemnenie a bleskozvod
- vypocet rizika

- protokol vonkajsich vplyvov

PROJEKT NERIESI:

- slaboprudoveé rozvody
- existujuci rozvadza¢ R

PODKLADY

- platné STN, vyhlasky a iné predpisy
- stavebné pddorysy a pohlady stavby

PREDPISY A POUZITE NORMY

V8etky rieSenia, navrh a montaz elektrického systému a komponentov sa bude riadit’ platnymi
Castami IEC/VDE, STN normami. Nasledujuci zoznam je vyber najdblezitejSich noriem, ktoré boli

pouzité:

STN 33 1500
STN 33 1610
STN 33 2000-1: 2009

STN 33 2000-4-41: 2007
STN 33 2000-4-42: 2012
STN 33 2000-4-43: 2010
STN 33 2000-4-46: 2004
STN 33 2000-4-473: 1995
STN 33 2000-4-482: 2001

STN 33 2000-5-51: 2010
STN 33 2000-5-52: 2012
STN 33 2000-5-54: 2012

STN 33 2000-6:2007
STN 33 2000-7-701: 2007

STN 33 2030: 1984

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni
Revizie a kontroly elektrickych spotrebiCov pocas ich pouzivania
Zakladné principy, stanovenie vSeobecnych charakteristik,
definicie

Zaistenie bezpecnosti - kap.41 Ochrana pred zasahom el.pridom
Ochrana pred ucinkami tepla

Zaistenie bezpecnosti - kap.43 Ochrana pred nadprudom
Bezpecné odpojenie a spinanie

Opatrenia na ochranu proti nadpridom

Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo
nebezpectenstve

Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Elektrické rozvody

Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzemphovacie sustavy,
ochranné vodiCe a vodiCe na ochranné pospajanie

Revizia

Poziadavky na osobitné inStalacie alebo priestory s variou alebo
sprchou

Ochrana pred nebezpeénymi u€inkami statickej elektriny



STN 33 2130 (33 2130): 1983  Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 34 1050: 1970 Predpisy pre ulozenie silovych elektrickych vedeni

STN 73 6005 (73 6005): 1985  Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, Vnutorné pracovné miesta

STN EN 60073 (33 0170): 2004 Zasady kddovania indikatorov a ovladacov

STN EN 60446: 2008 Identifikacia vodiCov farbami alebo pismenovo-Cislicovym
systémom

STN EN 60529 (33 0330): 1993 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)

STN EN 60617 (01 3390): 2001 Grafické znacky pre schémy

STN EN 61140 (33 2010): 2004 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.
Spolo¢né hladiska pre instalaciu a zariadenia

STN EN 61643-11 (34 1395): 2005 Prepatoveé ochrany zapojené v sietach nizkeho napatia.
Poziadavky a skusky

Vyhlaska MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. — Zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami.

NAPATOVA SUSTAVA

Podla STN EN 61 293 — 12/2000 je sustava:  3/PE/N AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Podla STN 34 1610 je 3. stupna.

UDAJE O VYKONE A SPOTREBE:

InStalovany vykon 14,8 kW
Predpokladana su¢asnost 0,6
Predpokladany su¢asny vykon 8,8 kW

STANOVENIE VONKAJSICH VPLYVOV PODL'A STN 33 2000-5-51

Vonkajsie vplyvy boli uréené podla platnej normy STN 33 2000-5-51. Pouzité elektrické zariadenia
musia splnat uvedené poziadavky na vyhotovenie (krytie, ...) vyplyvajuce z klasifikacie vonkajsich
vplyvov a prostredia, v ktorom su inStalované !!!

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM

Ochrana pred zasahom el. pridom podla - STN 33 2000-4-41: 2007

Opatrenia na zakladnu ochranu:

- Zakladna izolacia zivych Casti

- Ochrana zébranami alebo krytmi
Opatrenia pri poruche:

- Samocinné odpojenie v sietach TN
Dopinkova ochrana:

- Dopinkové ochranné pospajanie

- Doplnkova ochrana prudovymi chraniémi



PREDPISY

Projekt vyhovuje platnym predpisom a zakonnym ustanoveniam.

POPIS OBJEKTU

Planovany objekt bude sluzit ako sklad, so sedlovou strechou.
Rozmer objektu:

- Dizka..ooenr...... 19m
- Sirka....cccoveeni. 10 m
- vySka........... 545 m

TECHNICKO MONTAZNY POPIS - SILNOPRUDOVE ROZVODY

Elektroinstalacia bude vedena v zemi, v objekte bude realizovana na povrchu, na klipoch CL
vrurkach PVC a chranickach FXP. Okolité prostredie nepdsobi korozivne. Stavba nema
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

a) Silnoprudova elektroinstalacia

Elektrické napojenie rozvadzaCa R-ZD, ktory napaja pristreSok a kancelarsky kontajner, bude
napajany kablom CYKY-J 4x6 mm2 — z existujucej poistkovej skrine SR. Istenie rozvadzaca R-ZD
a privodu bude dozbrojenymi poistkami 3x PNAOOO gG 25A + poistkovy odpinag, v existujucej
poistkovej skrini SR.

Rozvadzac R-ZD bude nastenny na obvodovom panely vo vnutri objektu.

V rozvadzaci R-ZD bude hlavny vypinaé APN-32/3, In=32A zabezpecujuci vypnutie elektrickej
energie v celom objekte. V rozvadzaci R-ZD dalej bude, prepatova ochrana FLP-B+C MAXI V/4,
a istenie jednotlivych vyvodov a nadpradova ochrana.

Objekt nebude vykurovany. Vetranie bude prirodzené.

Elektrické rozvody v objekte, budu zrealizované kablami CYKY-J. Elektrické rozvody budu
ulozené v zemi, vobjekte budu realizované na povrchu, na klipoch CL vrarkach PVC a
chrani¢kach FXP.

Obvody zasuvkovych rozvodov 1F, 3F, budu strazené nadprudovou ochranou a prudovymi
chraniémi s vybavovacim prudom 30mA, ktoré zabezpeclia doplnkovu ochranu pred uUrazom
elektrickym prudom aj v normalnej prevadzke.

Obvody svetelnych rozvodov, budu strazene nadprudovou ochranou a pradovymi chraniémi s
vybavovacim prudom 30mA, ktoré zabezpecia dopinkovu ochranu pred urazom elektrickym
prudom aj v normalnej prevadzke. Osvetlenie v objekte bude urobené LED svietidlami
s prislusnym krytim na strope a stene po odsuhlaseni investora. Ovladanie osvetlenia je
vypinaCmi pri vstupe do boxov. VonkajSie osvetlenie bude ovladané pohybovymi senzormi.
VonkajSie svietidla s prisluSnym krytim budu umiestnené na obvodovych stenach objektu.

b) Zemné prace a ukladanie kablovych rozvodov

Navrhované kable sa ulozia do zeme podla vykresu E-01 a E-03 do ryhy na pieskové
I6Zko hrabky min. 80 mm. Na takto ulozené kable sa dosype dalSia vrstva preosiateho
piesku hrubky min. 80 mm. Pri zasypavani zeminou 300 mm nad povrchom kabla sa ulozi
Cervena vystrazna félia z PVC. ZvySok vykopu sa zasype zeminou z vykopu a dobre sa
zhutni. Pod komunikaciou sa kable ulozia do kablovej chrani¢ky. Pri zasypavani zeminou
300 mm nad povrchom kabla sa ulozi Cervena vystrazna folia z PVC.



Ukladanie kablového vedenia do zeme realizovat v navaznosti na uUroven terénu, od
ktorého sa pocitaju jednotlivé hlbky ulozZenia.

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné vytycit' vSetky existujuce podzemné vedenia.
PoCas ukladania kablov musia byt dodrzané predpisané vzdialenosti pri krizovani a
subehu s inymi podzemnymi vedeniami :

- vid'. tabulka na vykrese EL| — 02.

c) Uzemnenie a bleskozvod

Bleskozvod na objekte bude realizovany na podperach a na obvodovom murive budovy. Strecha
objektu bude sedlova.

Uzemnenie bude zrealizované uzemfiovacou pasovinou, usporiadanie uzemnovaca typu B.
Pasovina bude uloZena v zemi v beténovych zékladoch objektu v hibke 0,8m. Pri montaZi
pasoviny sa vo vyznaenych miestach vyvedu dréty FeZn 10mm, na pripojenie zvodov
bleskozvodu, kovovej konstrukcie objektu a hlavnej uzemnovacej svorky HUS. Ulozenie zvodov
bleskozvodu bude na povrchu, uchytené na podperach, kazdy 1m, chranené ochrannymi
uholnikmi do vysky 1,8m. Ulozenie zbernej sustavy bude na podperach kazdych 1m. Bleskozvod
bude realizovany v triede LPS IV. Vonkajsi systém ochrany pred bleskom bol vypracovany
metddou valivej gule r=60m.

Rozvadza¢ R-ZD bude uzemneny na hlavnu uzemnovaciu svorku - HUS nachadzajucu sa pod
rozvadzacom. Rozdelenie sustavy TN - C na TN - S sa zrealizuje v rozvadzaci R-ZD. Zvodové
a uzemnovacie vedenie pri prechodoch réznymi prostrediami a vSetky spoje v zemi sa budu
chranit v zmysle STN EN 62305-3, ¢l. E.4.3.5 a ¢l. E.5.6.2.2 asfaltovym naterom.

d) Pospajanie

V sulade s poziadavkou STN 332000-4-41 a STN 332000-5-54 sa vrieSenej Casti zabezpedi
zriadenie - hlavnej uzemnovacej svorky stavby HUS, ktora zabezpeli hlavné pospéjanie
(spojenie hlavného ochranného vodi¢a, hlavného uzemrovacieho vodi¢a so vSetkymi nezivymi
vodivymi Castami v objekte.

Miesto pripojenia ochranného vodi¢a na nezivé Casti EZ musi vyhovovat STN 332000-5-54
¢1.543.3 Navrhované vodi¢e hlavného a dopinkového pospajania riesit v sulade s STN 332000-5-
54 ¢1.47. Odpor uzemnenia HUS musi byt mensi nez 5 Ohm.

RIADENIE RIZIKA, TRIEDA OCHRANY PRED BLESKOM LPS

Vypocet rizika - vid. vypocCet rizika
Stupen ochrany LPS - stupen 4



BEZPECNA VZDIALENOST

Bezpecna vzdialenost' s je minimalna vzdialenost, pri ktorej nevznika nebezpecny vyboj medzi
zvodom a okolitymi uzemnenymi vodivymi Castami.

Ki
s = kc

.1 (m)

km
Koeficient ke pre 4 zvody kc=0,3
Koeficient ki= 0,04 je pre LPS IV.

Koeficient suvisiaci s materialom, ktory sa nachadza medzi dvoma koncovymi bodmi slucky.
km = 1 pre vzduch

dizka zvodu od miesta, kde sa predpoklada najmensia dostatoéna vzdialenost az k najblizsiemu
vyrovnaniu potencialov I =9 m

0,04
s=03.— .9=011m
1

z toho vyplyva, Ze je potrebné dodrzat vzdialenost 0,11 m medzi zachytavacou sustavou
a ostatnymi kovovymi zariadeniami.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranite’nych ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie a elektrickych zariadeni

Pre bezpec€nost obsluhy a udrzby su v projekte vytvorené vsetky predpoklady. Cela instalacia na
sa da vypnut v rozvadzaci R-ZD.

Pred zahajenim vykopovych prac investor zabezpeci vytyCenie jestvujucich podzemnych vedeni —
nebezpecie poskodenia vn, nn kablov, vodovodu a kanalizacie. Pri krizovani alebo subehu
nového vedenia s existujucimi podzemnymi sietami je nutné dodrzat’ vzdialenosti v zmysle STN
73 6005.

Montaz elektroinstalacie moze realizovat len organizacia s prisluSnym osvedcenim od IBP.

V nasledujucej casti je uvedené vyhodnotenie neodstranitelnych  nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni elektroinStalacie ako aj
montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpeéenstvam
a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni €.309/2007 Z. z. a 140/2008
Zz.

ElektroinstalaCny material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR
€.264/1999 Z. z. O technickych pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt na
kazdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinstalacie vydané vyhlasenie
o zhode. Vyhlasenie zhody na predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok
alebo zariadenie opraviiuje pouZivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpecnosti a zdravia oséb a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni vtomto projekte elektroinstalacie,
v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrzat ustanovenia STN 34
3100 /2001/:

- Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi uréit osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na
kvalifikacnej urovni podfa MPSVaR ¢€.508/2009 Z. z.

- Podla STN 34 3100/2001/ ¢1.5 - zaistovat bezpecnost pri praci. Ide o bezpe&nostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri
praci.



- Podla STN 34 3100/2001/ ¢€l.6 Obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100/2001/ €1.7 Vykonavat prace na elektrickych instalaciach ¢l.7.1 Spolo¢né
ustanovenia, Cl.7.2 Praca na elektrickych zariadeniach mn, ¢l.7.3 Praca na elektrickych
indtalaciach nn, €1.7.5 Praca na elektrickych inStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi)
pracovnikmi .

- Podla STN 34 3100/2001/ ¢1.8 Zabezpeclovat protipoziarne opatrenia a hasenie poziarov na
elektrickych zariadeniach.

- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat a riadit podla
STN 34 3101/1987a/ a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat a riadit podfa STN 34
3103 /1967a/ a suvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpecnym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat v zmysle STN
33 2030 /1986/ a suvisiacich predpisov a STN.

Treba dodrziavat STN EN 50110-1 (10/2005) Prevadzka elektrickych instalacii, ustanovenia ¢l.4
- Zakladné principy, €1.5 — Zvycajné prevadzkové postupy, ¢€l.6 - Pracovné postupy, ¢l.7 — Postupy
na udrzbarske prace..

Bezpodmienecne treba dbat na to, aby vSetky prace na elektrointalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhlasky €.508/2009 Z. z §14. Odborna spdsobilost pracovnikov na ¢innost
na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podfa vyhlasky ¢.508/2009 Z. z..

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie
vyhotovenej podfa vyhlasky €.508/2009 Z. z., Zakona €. 264/1999 Z. z. priloha €. 4, STN 33 2000-
1/2009/ a STN 33 2000-3 /2009/ a im pridruzenych predpisov a STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené. VSetky Casti elektrického zariadenia musia
byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyvriovat’ iné zariadenia,
musia byt dostato¢ne dimenzované a chranené proti u€inkom skratovych prudov a pretazZeniu.

Je nutné zabranit’ prudom spésobujucim uraz a nadmerné teploty, ktoré mdézu spdsobit’ iniciaciu
horenia s naslednym poziarom, alebo Skodlivé ucinky, ktoré ohrozuju bezpeénost oséb a majetku
istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto projekte. Do rozvodnych zariadeni v rozsahu tohto projektu
musia byt inStalované odpajacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStalacie ako
celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie napajania vSetkych
pracovnych vdi€ov, s ich oznaenim, bezpecnym a rychlym ovladanim.

V8etky Casti elektroinStalacie, ktoré sluzia na zaistenie bezpe€nosti o0s6b v pripade
nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt napadne oznacené a v ich blizkosti
musi byt umiestnena znacka, alebo napis s prislusnym pokynom: napr. ,Hlavny vypinaé
v nebezpecenstve vypni“ a pod.

V38etky elektrické zariadenia, ktoré mdzu spdsobit’ vysoké teploty alebo elektricky obluk, sa musia
umiestnit’ a chranit’ tak, aby sa zabranilo nebezpeéenstvu vzniku a rozSirenia poZziaru horfavych
latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podfa ich navodu na montaz od
vyrobcu a dodavatela.

Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po €astiach, musia byt ich nehotové Casti
spolahlivo odpojené a zabezpeCené proti neZiaducemu zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpecCené inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb. Elektrické zariadenia, u ktorych
sa zisti, Ze ohrozuju Zivot alebo zdravie osbéb, sa musia ihned odpojit a zabezpedit proti
neziaducemu zapojeniu.

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi inStalaciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZené a vyhotovené tak, aby boli prehladné, ¢o najkratSie a aby sa
krizovali iba v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konstrukciami
musia byt utesnené a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani
okolité priestory. Pri prechode el. vedenia do prechodovych skrifi &i rozvadzaCov musia byt
pouzité predpisané priechodky tak aby sa dodrzal stupen krytia IP. Vzdialenost vodiCov a kablov
navzajom, od Casti budov, od nosnych a inych konStrukcii sa musia zvolit podfa druhu izolacie
a spOsobu ich ulozenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické vedenie spajaju, alebo pripajaju,
nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rurkach a podobnom uloZeni sa nesmu
vodiCe spajat.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, by sa nemohli poskodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu zo svoriek a zabezpecené proti skrateniu zil.



Pri pouzivani rozpojovatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napatie. Elektrické =zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri
premiestiiovani odpoijit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, Ze sa i pod napatim méze
s nimi pohybovat.

Pri napajani zariadeni Snurou, ochranny vodi¢ v Snure musi byt dlhsi ako krajné vodi¢e — fazové
vodiCe, pre pripad zlyhania odfah&ovacej svorky, aby bol poslednym preruSenym vodi¢om.
Docasné elektrické zariadenia alebo ich €asti musia byt v ¢ase, ked sa nepouzivaju, vypnuté,
pokial ich vypnutie neohrozi bezpecnost oséb a technickych zariadeni. Hlavny vypinaC musi byt
trvalo pristupny a viditefne oznaCeny. DocCasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat
v prostredi s nebezpetenstvom vybuchu.

Stroje a zariadenia alebo ich Casti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napétia v sieti, okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpedenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja
alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripadoch nahodného skratu alebo uzemnovacieho spojenia
v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoznit ani nudzové alebo
havarijné zastavenie stroja.

Rozvadza¢ musi byt vyrobeny ( upraveny ) podla STN EN 61439-1 /2012/, STN EN 61439-2
12012/, STN IEC 60439-3+A1/1998/, STN EN 60439-4/2000/.

K rozvadzacom musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na jeho
inStalaciu, prevadzku, udrZzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho su€astou. Pripojovacie
svorky, objimky a pod. sluZiace na pripojenie neZivych €asti s vonkajSim ochrannymi vodi¢mi
nesmu mat’ inu funkciu.

Rozvadzac¢ v izolatnom kryte musi byt viditefne oznaceny Cislom symbolu z vonkajsej strany
rozvadzaCa. Spoje medzi prudovymi Castami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatoCny a staly tlak.

Montazna organizacia, ktora rozvadzac¢ instaluje ( dozbrojuje ), je povinna prekontrolovat toto
zariadenie po nainstalovani podfa STN EN 60439-1 /2002, STN 33 2000-6 (10/2007) a STN 33
1500 /1991/.

ElektroinStalacia a elektrické zariadenia musia byt vo v8etkych svojich Castiach konstruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napéatie tak, aby sa
nestali pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom Urazu, poziaru alebo vybuchu.

Najma sa musia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku alebo priblizeniu sa k €astiam s nebezpeénym napatim (zivym Castiam), proti
nebezpeénému dotykovému napéatiu na pristupnych vodivych nezivych c&astiach ( obaloch,
puzdrach, krytoch a konstrukciach ), vzmysle STN IEC 61140 /2004/ a STN 33 2000-4-41
(10/2007), izolovanim zivych Casti alebo krytmi, samocinnym odpojenim napajania, pouZzitim
zariadeni triedy ochrany Il a pod.

- proti Skodlivym ucinkom atmosferickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33
2000-5-54 /2008/

- proti nebezpeénym ucinkom elektrického obluku,

- proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost elektroinstalacie a elektrického zariadenia.
Ak emituje zariadenie nejaky druh Zziarenia, treba zabezpecit, aby pouzivatel alebo pracovnik
technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej urovni tohto Zziarenia. = Nebezpecné
odpady pri montazi nevznikaju.



UVEDENIE DO PREVADZKY

Predmetné elektrické zariadenie v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. §4 odst.1, je zaradené do
skupiny B.

Po ukonéeni elektroindtalacnych prac a pred uvedenim elektroinstalacie do pouZivania je nutné
na nej urobit odbornu prehliadku a odbornu skusku v zmysle postupov podla vyhlasky €.
508/2009 Z.z., STN 34 1500, STN 33 2000-6 a im pridruzenych platnych predpisov — o tom
vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske (,vychodziu reviznu
spravu®).

PREVADZKOVE PODMIENKY A UDRZBA

V8etky prikazy a nariadenia pre prevadzku a udrzbu prac na el. zariadeniach musia byt v
zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. § 8, STN 34 3100, STN 33 2031, STN 34 3085 a im
pridruZzenym platnym predpisom a STN. Udrzbu a opravu smu robit len pracovnici s elektro-
technickou kvalifikaciou aspori podfla § 21, vyhl. 508/2009 Z.z. .

Pravidelnu opakovanu reviziu robit podla STN 33 1500.

Nedostatky =zistené pri revizidch musi prevadzkovatel odstranit alebo vykonat docasné
bezpecnostné opatrenia v lehotach uréenych reviznym technikom v reviznej sprave. Ak to nie je
mozné, prislusné elektrické zariadenie je nutné odpojit.

V KeZmarku, marec 2018 vypracoval: Ing. Martin Si¢ar



