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l. VSEOBECNE UDAJE120

1.1. Identifikacné Gdaje

N&zov stavby TRIEDENY ZBER KOMUNALNEHO ODPADU v OBCI PLAVNICA
Miesto stavby PLAVNICA

Katastralne Gzemie PLAVNICA

Investor stavby Obec Plavnica

Stupeni dokumentacie  Stavebné povolenie a Realizacia stavby

1.2. Charakteristika a dispozi¢né rieSenie objektov

Ugelom stavby je zhromaZdovanie komunéalneho odpadu v rozsahu:
- velkoobjemovy odpad z domacnosti,
- drobny stavebny odpad z domacnosti,
- biologicky rozlozitelny odpad zo zahrad.

ZhromaZzdovanie odpadu bude kontajneroch umiestnenych na spevnenej panelovej ploche a v pristreSku.

Stavebné objekty stavby :

SO-01 - MANIPULACNA PLOCHA

SO-02 - SPEVNENA PANELOVA PLOCHA POD KONTAJNERY
SO-03 —PRISTRESOK

SO-04 - OPLOTENIE

SO-05 - ELEKTRICKA NN PRIPOJKA

SO - 06 - KANCELARSKY KONTAJNER

Objekt SO—-02 e plocha pre uloZenie 6 ks velkoobjemovych kontajnerov do 7 - 10 m3. Tri kontajnery na
drobny stavebny odpad a tri kontajnery na biologicky rozlozitelny odpad zo zahrady ( trava, listie, konare ).

Objekt SO —-03 je prizemny objekt, halového typu so sedlovou strechou. Nosny systém je tvoreny fahkym
montovanym ocefovym ramom s prieénym modulom 9 000 mm a pozdiznym modulom 4 500 mm. Hala je
rozdelen& na dve Casti a to na ¢ast odstavnej plochy pre vozidla typu 2 a 3 a ¢ast triedeného odpadu s dvomi
velkoobjemovymi kontajnermi na velkoobjemovy odpad (skrine, gauce, cca vSetko z doméacnosti).

Vstup do haly je zo zapadnej strany prostrednictvom Styroch segmentovych bran, ktoré su vybavené aj
vstupnymi dverami. Presvetlenie objektu je cez protilahlé plastové okenné otvory. Jednotlivé Casti haly su
navzajom oddelené vnatornou deliacou prieckou zo sendviéového PUR panelu hr. 40 mm. Podlaha je beténova
doska hr. 200 mm. Po obvode je do vySky 500 mm betdnovy sokel. Nosnou konstrukciou je ocelova konStrukcia
HEA 280. Obvodové oplastenie je zo sendvi¢ovych PUR panelov hr. 40 mm. StreSny plast je zo streSnych
sendvi¢ovych PUR panelov hr. 40 mm.

Podrobny popis technoldégie i navrhovanych stavebnych konStrukcii je uvedeny v sdhrnom rieSeni
stavebnej Casti projektovej dokumentacii.

Il. TECHNICKE RIESENIE

2.1.  Ucgel projektu poZiarnej ochrany

Predmetom projektovej dokumentacie rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti je posudit navrhované
stavebné objekty z hladiska protipoziarnej bezpecnosti. Podkladom bol rozpracovany projekt navrhovanej
stavby, poskytnuty od autorizovaného stavebného inziniera Ing. Vladislava Slosar¢ika.

RieSenie protipoziarnej bezpecénosti stavby je vykonané v zmysle vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., STN
920201 ¢ast' 1 — 4, vyhlaSky MV SR €. 699/2004 Z.z., STN 92 0202-1, STN 92 0241, STN 92 0400 v navaznosti
na dalSie dotknuté platné pravne predpisy a STN z odboru ochrany pred poziarmi.

Predmetna stavba z hladiska protipoziarnej bezpeénosti musi byt navrhnuta tak, aby v pripade vzniku
poZiaru:
- zostala na ¢as ureny technickymi Specifikdciami zachovana jej nosnost a stabilita,
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- bola umoznena bezpecna evakuacia osbéb z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

- sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi Gsekmi vo vnutri stavby alebo na ina
stavbu,

- bol umozneny odvod splodin horenia mimo objekt,

- bol umozneny uginny abezpecny zasah hasi¢skej jednotky pri zdolavani poziaru a vykonavani
zachrannych prac.

Projektova dokumentécia stavby z hladiska protipoZziarnej bezpe€nosti obsahuje najma:
- clenenie stavby na poziarne Useky,
- urCenie poziarneho rizika,
- urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby,
- zabezpecenie evakuéacie osob,
- urCenie poziadaviek na Unikové cesty,
- urCenie odstupovych vzdialenosti,
- urCenie poziarnobezpecnostnych opatreni,
- urCenie zariadenia na protipoziarny zasabh.

V zmysle vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. su objekty SO-02 a SO-03 povazované za stavby nevyrobného
charakteru.

2.2. Rozdelenie stavby do poziarnych Usekov

Stavba je posudzovand v sllade s vyhlasSkou MV SR €.94/2004 a STN 92 0201-1/4.

Postdené boli objekty SO-02 a SO-03, ktoré su v sulade s STN 92 0201-1 rozdelené do poziarnych
Usekov s ohladom na poziadavky medznych velkosti poziarnych Usekov, ako aj poZiadaviek na poZiarnu
odolnost’ stavebnych konStrukcii, Gnik osdéb nachadzajlicich sa v objektoch pocas jednej pracovnej zmeny a
prvkov nachadzajlcich sa v navrhovanych poziarnych Usekoch a to i v stlade s tab.1 STN 92 0201-2.

N1.01 - objekt SO-03 PristreSok
N1.02 - objekt SO-02 Spevnena panelova plocha pre kontajnery — postdena plocha jedného kontajnera.

2.3. Stanovenie poziarneho rizika a SPB

Z hladiska posudenia protipoziarnej bezpecnosti boli objekty posudzované ako novostavby. Objekty su
posudzované v sulade s vyhlaSkou MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., vyhlaSkou MV SR ¢.142/2004 Z.z. a STN 92 0201-
2:2017 a posudzovana stavba pozostava z dvoch stavebnych objektov SO-02 a SO-03 s poziarnou vysSkou h =
0,00 m. Z pohladu stavebnych konstrukcii je konstrukény celok objektu SO-02 definovany ako NEHORLAVY a
objektu SO-03 definovany ako NEHORLAVY. Pre poZiarne Useky je poZiarne riziko vyjadrené vypodtovym
pozZiarnym zatazenim ,pv".

Do stdleho poziarneho zatazenia bola zapocitana — hodnota okien, vnuatornych dveri a v niektorych
Castiach stavby.

Do nahodného poZziarneho zatazenia boli do vypoctu zadadvané hodnoty podla STN 92 0201-1 tab.A.1..

Vysledné hodnoty vypoctového poziarneho zataZenia, sicinitela horlavych latok, stupen poziarnej
bezpeénosti, max. dovolenej plochy poziarneho Gseku a dovoleny ¢as evakuacie:

N1.01 pv= 44,300 kg.m? .SPB a=1,044 b=0500 Smax= 5810,88 2> Sskut= 169,04 m2
N1.02 pv= 34,350 kg.m? .SPB a=1,090 b=0500 Sma= 537519 m2>Ssu= 14,70 m?2

Z uvedenych hodnét je zrejme, Ze velkosti poZiarnych Usekov vyhovuja.

2.4. Posudenie pozZiarnej odolnosti stavebnych konsStrukcii Tab.5 — STN 92 0201-2: 2017

Poziarna odolnost konStrukcii sa hodnoti stanovenymi kritériami a €asom v mindtach. Stanovuje sa
v zmysle tab.5 STN 92 0201-2. Pozadované hodnoty poziarnej odolnosti st vyznacené aj v pddorysoch stavby.

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konStrukcii /STN 92 0201-2, tab.5/: |. SPB

Pol. | Stavené konStrukcie POSK
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12. | Poziarne steny, 30/D1
13. | Poziarne uzéavery otvorov v poziarnych stenach, 15/D1
14. | Zvisle poZiarne pasy v obvodovych stenach a obvodové steny, ktoré

maju byt bez poZiarne otvorenych ploch. 15/D1

Na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii sa pouzivaju tieto kritéria a symboly:

R — nosnost a stabilita, E — celistvost, | — tepelnd izolacia, W — izolacia riadena radiaciou,
M — predpokladané zvlaStne mechanické vplyvy, C — uzaver s automatickym zatvaracim mechanizmom,
S — konStrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu.

Konstrukcie, ktoré musia spifiat’ kritérium REI :
- zvislé nosné konstrukcie a obvodové konstrukcie z vonkajSej strany,
- vodorovné nosné konStrukcie, ak je nad nimi stale alebo nahodné poziarne zatazenie,
- vnutorné steny tvoriace poZiarnodeliacu konsStrukciu, ktoré sa musia stykat' s poziarnym stropom

Konstrukcie, ktoré musia spifiat kritérium El :
- zvislé nenosné konstrukcie, ktoré sa nachadzaju vo vnutri poziarneho Useku
- nenosné poZiarne stropy

V objekte SO-02 navrhované stavebné konstrukcie spifiaja poZiadavky tab.5 STN 92 0201-2: 2017 iba
tak, Ze su druhu D1 ale bez poziarnej odolnosti. Preto sa vSetky steny kontajnera povazuju za 100% poZiarne
otvorené plochy.

V objekte SO-03 su navrhované nosné stavebné konstrukcie druhu konStrukéného prvku D1 ale zarover
nespifiaju poZziadavku poZiarnej odolnosti 30 min, preto tieto konstruk&éné prvky povaZujeme bez poZiarnej
odolnosti, a preto ich plochy si povaZzované za 100% poZiarne otvorené plochy, ktoré nespifaju poZiadavku
tab.5 STN 92 0201-2 ato:

VSetky novovybudované stavebné prvky a konStrukcie, vratane monolitickych, ako aj ostatné
inStalované prvky a zariadenia, ktoré maja stanovené poziadavky z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti,
musia mat preukdzané a dokladované poZiarnotechnické vlastnosti certifikatom o zhode, resp.
vyhlasenim o zhode v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov a zakonom NR SR ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a to najneskér pri kolaudacii stavby.

2.4.1 PoZiarne uzavery

Poziarne uzavery sa Clenia na uzavery typu :

El - braniace Sireniu tepla
EW - obmedzujlce Sireniu tepla
S - tesné proti prieniku dymu

sa NEPOZADUJU 1!

2.5. Evakuécia 0sdb a posudenie Unikovych ciest

Z kazdého objektu sa pocita so suéasnym spdsobom evakuécie s osobami schopnymi samostatného
pohybu a znalymi prostredia, v ktorom sa nachadzaju ato Unikovymi cestami z objektov SO-02 a SO-03.
Zaciatky unikovych ciest st podla vyhlaSky MV SR €. 94/2004 § 65 odst. 5 pism.c) na osi vychodu z miestnosti
alebo funkéne ucelenej skupiny miestnosti s podlahovou plochou najviac 100 m? . Co predstavuje priestor na
vstupe na volné priestranstvo. V sllade s STN 92 0241 sa predpoklada s evakuaciou 13 os6b a to iba z SO-03
PristreSok z celej stavby.

S0-03:

o m? . suginitel. i &1 NO&
poziarne ; B o 3 pocet ;| NajmensSi poCet
podiazie Miestnost, PU Zaprgije;m poloZzka projektant ongoi)la 0s6b 'E

1.np | 101 Odstavna plocha 86,03 | 10.3.b) - 40 3
1np | 102 Skladvelko. 8301 | 112 8 | 13 10
odpadu
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SPOLU 13 osbb

Skutogny éas evakuacie, dizka a Sirka jednotlivych Gnikovych ciest neprekrauje medzné dovolené
hodnoty v silade s STN.

Podrobné posidenie Unikovych ciest je sucastou technickej spravy - vypocty.

Z toho vyplyva, Ze Gnik oséb sa neposudzoval, pretoze su splnené podmienky zaciatku unikovych ciest,
ktoré sl na zaciatku na vstupe na volnom priestranstve.

Oznacenie unikovej cesty musi byt vyznacené v sulade s §74, ods.2, pism.b vyhlaSky MV SR €. 94/2004
Z.z.. Ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer Gniku oznaéeny na
vSetkych anikovych cestach poziarnymi bezpeénostnymi znackami.

= Oznacenie Unikovej cesty sa nepozaduje.

Osvetlenie Unikovej cesty musi byt poCas prevadzky v stavbe zabezpeené dennym svetlom alebo
umelym osvetlenim. Unikové cesty, ktoré slGZia na Gnik viac ako 50 os6b musia byt vybavené nddzovym
osvetlenim podla STN EN 60598-2-22. Osvetlovacie telesa nudzového osvetlenia sa odporu¢a umiestnit vo
vysSke od 2 000 mm do 2 500 mm nad Uroviiou podlahy Unikovej cesty. Prednostne sa maju osvetlit miesta, kde
nastava zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu Unikovej cesty.

= Osvetlenie Unikovej cesty sa nepozaduije.

Vetranie Gnikovych ciest je zabezpecené prirodzenym vetranim cez okenné a dverné otvory v sulade
s prilohou €.7 ods.1 k vyhlaske MV SR €. 94/2004 Z.z..

Dvere na Unikovej ceste spifiaji podmienky poZiadaviek v zmysle § 71 odst. 6 vyhlasky MV SR &.
94/2004 Z.z. ak méa dverové kridlo plochu vaésiu ako 4 m? .

Dvere pre evakuaciu 0s6b Unikovou cestou musia umoznovat lahky a rychly prechod (musia zabrarovat
zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistenim nesmu branit evakuacii osdb ani zasahu hasi¢skych jednotiek.

V zmysle § 71 ods. 4 vyhlaSky dverné kridla, ktoré su pri prevadzke zabezpecené, musia byt na strane v
smere (niku opatrené stavebnym kovanim podla STN EN 179 alebo podla STN EN 1125

Podlaha na oboch stranach dvier, ktorymi prechadza Unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajlcej
sa aspon Sirke Unikovej cesty v rovnakej vysSkovej Urovni, to sa nevztahuj na podlahu pri dverach, ktoré vedu na
volné priestranstvo, na terasu, plochu strechu, balkén, pavla¢ a podobne.

2.6. Odstupové vzdialenosti

K zamedzeniu prenosu poziaru na iny objekt je stanovena odstupova vzdialenost, ktora je vymedzena
poZiarne nebezpe&nym priestorom. Pri urovani odstupovej vzdialenosti sa postupuje podla vyhlaSka MV SR ¢.
94/2004 Z.z. a STN 92 0201-4. Pre SO-03 sa odstupova vzdialenost uréuje podla STN 92 0201-4 tabulka 3.
Odstupova vzdialenost pre :

S0O-03 S0O-02

d1 pohlad z PREDU d2 pohlad z PRAVA d1 pohlad z HORA D2 pohlad z HORA
Dizka obvodovej steny I= 18,3 m I= 93 m I= 6 m I= 2,45 m
Vyska obvodovej steny h,= 38 m hy= 38 m hy= 28 m hy = 28 m
Velkost poZ. otvorenych pléch Spo= 69,540 m2 Spo= 35,340 m2 Spo = 14,700 m2 Spo = 35,340 m2
Plocha obvodovej stany Sp= 69,540 m2 Sp= 35,340 m2 Sp= 16,800 m2 Sp= 6,860 m2
Podiel poZiarne otvorenych
plach Po = 100,0 % Po = 100,0 % Po = 875 % Po = 5152 %
Odstupova vzdialenost dl= 8,90 m d2 = 7,10 m dl= 450 m d2 = 3,00 m

V poziarne nebezpecnom priestore, kde sa pozaduju odstupové vzdialenosti sa nenachadzaju
Ziadne stavby, skladky ani technologické zariadenia, tak ako to poZaduje ¢l. 2.6 STN 92 0201-4.

Odstupové vzdialenosti vyhovujud.

. ZARIADENIE NA PROTIPOZIARNY ZASAH
3.1. Pristupové komunikacie a nastupné plochy

Pristupova komunikacia - Ku arealu zberného dvora vedie miestna asfaltova cesta, ktora je napojena na
Statnu cestu a ta je pristupna aZz k objektom. T4 vyhovuje poZiadavkam § 82 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004 Z.z., a
komunikacia ma trvalo volnu Sirku min.3 m a jej Unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla je min.80kN.

Nastupné plocha vyhovuje pozZiadavkam § 83 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a preto sa nebuduje.

Vnatorn4 zdsahova cesta sa v sulade s 8 84 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. nenavrhujd.
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VonkajSia zdsahova cesta sa v sulade s 8§ 86 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. nenavrhuju.

3.2.  Voda pre hasiace ucely

Celkova potreba poziarnej vody pre rieSeny objekt SO-03 sa v zmysle vyhlaSky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 699/2004 Z.z. stanovuje podla tabulky ¢.2, STN 92 0400. Pozadovana potreba poziarnej
vody je stanovena pre poziarny Usek N1.01 objektu SO-03 s najva¢Sou pddorysnou plochou, Q = 12 I.s* = 720 L.min?
na vodovodnom potrubi. Odberné miesto - hydrant s vypustkami 2x75(B) a 1x110 sa nachadza vo vzdialenosti do 80 m
od aredlu pred rodinnym domom sup.¢. 244.

V zmysle § 10 vyhlasky 699/2004 Z.z. je potrebné v rieSenom objekte SO-03 stavby zriadit vnutorny
poziarny vodovod a na mieste podla zakreslenia vo vykresovej prilohe nainStalovat hadicové zariadenie.
Navrhuje sa hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou DN 25 mm a dizkou hadice 20
m. Ich presny pocet ( spolu 1 ks ) a miesto osadenia je vyznacené vo vykresovej prilohe.

Podla vypocétu ma byt vnutorny hydrant. Ale vzhfadom na umiestnenie stavby v lokalite bez moznosti
ekonomického napojenia sa na verejny vodovod sa vnutorny hydrant nenavrhuje v zmysle ¢lanku 3.4.3 STN
920400. Nova vodovodna pripojka by bola v dizke cca 200 bm, o predstavuje neekonomické rieSenie, 200 bm
x 150 eur/bm = 30 000 eur. Cena objektu je 80 000 eur. Cena vodovodnej pripojky by bola navySenim ceny o

37 %.
Umiestnenie navrhovanej stavby v danej lokalite nehrozi nebezpecenstvo rozSirenia poZiaru na iné stavby.

3.3. Prenosné hasiace pristroje

Pre rychly zasah proti poziaru v rieSenych objektoch pre kazdy poziarny Usek si navrhované prenosné
hasiace pristroje praSkovy ABC PG6 s naplfiou 6 kg prasku a PHP S5 snehovy s naplfiou 5 kg CO: .
Spolu v objekte treba ulozit PHP vid. tabulka

S0-02 - 6 kontajnerov

Druh HP Hm. ”["’l‘(%']“e HP Pocet HP | Mci [kg]
Praskovy 6,0 2 6,00
o, 5 0 3,00
Vodny, penovy 9 0 0,00
S0-03

Druh HP Hm. ”ﬁ(‘;']”e HP Potet HP | Mci [kg]
Praskovy 6,0 2 18,00
O, 5 0 0,00
Vodny, penovy 9 0 0,00

Umiestnenie PHP bude na stene vo vySke max.1,5 m od rukovate po zem. Pri umiesthovani
a pripevriovani treba postupovat podla pokynov vyrobcov. Stanoviste PHP je nutné podla STN ISO 7001
oznadit' piktogramom. Revizie je nutné vykonavat v 12 mesacnej lehote. Rozmiestnenie PHP je zakreslené
v projektovej dokumentacii. Hasiace pristroje budd umiestnené vo vstupnej chodbe zavetria so schodiskom.

3.4. Elektricka poziarna signalizacia, SHZ, domaci rozhlas

V sulade s § 88 odst.1), pism.c), vyhlasky MV SR €.94/2004 Z.z., nie je nutné objekt vybavit zariadenim
elektrickej poziarnej signalizacie — EPS.

V. POSUDENIE TZB

4.1. ElektroinStalacia, dodavka elektrickej energie

V sllade s a § 91 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z. musia mat elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke
poCas poziaru zabezpe€enu trvald dodavku elektrickej energie kablovymi rozvodmi s viastnostami
ur¢enymi v STN 92 0203. V posudzovanej stavbe sa zariadenia, ktoré v pripade poziaru musia byt
v prevadzke, sa nenachadzaju, preto sa dalej neposudzuju. = nepoZaduje sa.

UPOZORNENIE :
Objekt zabezpedit pred uc¢inkami atmosférickej elektriny bleskozvodom podla STN 34 1390 a suvisiacich

predpisov.
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Podrobné rieSenie a posudenie tejto kapitoly je podrobné rozpracovat v samostatnom projekte ELEKTRO.

4.2. Vetranie objektu

Vetranie objektov je navrhnuté prirodzenym spdsobom — vetranim cez okenné otvory.

4.3. Prestupy vedeni a rozvodov

Prestupy vedeni a inStalacii poziarne deliacimi konStrukciami je nutné podla § 40 vyhlaSky MV SR ¢.
94/2004 Z.z, utesnit v celej dizke prestupu nehorlavymi materidlmi. Utesneny prestup musi mat poZiarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou konsStrukcie, cez ktor( prestupuje min. 45 mindt a max. 90 minut.

= nepoZaduje sa.

4.4. Vykurovanie
Objekt SO-03 nebude vykurovany, preto sa dalej neposudzuje
V.  ZAVER
5.1. Poziadavky na protipozZiarne zabezpecenie stavby

Preventivne opatrenia poziarnej ochrany v objekte organizacne zabezpecuje investor a uZivatel resp.
majitel v zmysle zdkona ¢.314/2001 Z.z. o poziarnej ochrane a navaznych predpisov a v zmysle vyhlaSky MV
SR ¢.121/2002 Z.z. v zneni neskorSich prepisov, uzivatel vydava pisomny pokyn na zabezpecenie ochrany
pred poziarmi pri tychto ¢innostiach. Je povinny vypracovat a viest dokumentaciu ochrany pred poziarmi podla
§24 vyhlaSky MV SR ¢.121/2002 Z.z.

Projektova dokumentécia bola vypracovand na zéklade projektu. V pripade zmeny Géelu priestorov
objektu alebo aj dispozi¢nej zmeny je nutné prehodnotit protipoziarne zabezpecenie stavby a doplnit’ projekt
v sllade so skutoénym stavom. Pri realizacii rieSenej stavby je nutné vSetky odchylky s rieSenou poziarnou
bezpeénostou prehodnotit’ s projektantom PBS, v opac¢nom pripade projektant PBS nenesie zodpovednost za
rieSenie poziadaviek na protipoziarne zabezpecenie stavby.

5.2.  Pravne predpisy a normy

zakon ¢. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
zakon €. 314/2001 Z.z. v zneni neskorsSich predpisov
vyhldSka MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
vyhlaska MV SR €. 401/2007 Z.z.
vyhlaSka MV SR €. 121/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
vyhlaska MV SR €. 478/2008 Z.z.
vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z.z.
vyhlaska MV SR €. 719/2002 Z.z.
STN 92 0201-1 PBS. Spolo¢né ustanovenia. Poziarne riziko, velkost poziarneho Useku,
STN 92 0201-2: 2017 PBS. Spolo¢né ustanovenia. Stavebné konstrukcie,
STN 92 0201-3  PBS. Spolo&né ustanovenia. Unikové cesty a evakuéacia 0sob,
STN 92 0201-4  PBS. Spolo¢né ustanovenia. Odstupové vzdialenosti,
STN 92 0202-1  Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi,
STN 92 0111 Grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany,
STN 92 0400 PBS. Zasobovanie vodou na hasenie poZziarov,
STN 92 0241 Obsadenie objektov osobami,

V Starej Lubovni : Marec 2018 Vypracoval :  Ing. HRINAKOVA Beéta
Specialista poZiarnej ochrany
reg.¢islo 4/2018 EO
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