POZNAMKY

1. VONKAJST SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM LPS JE POTREBNE
VYHOTOVIT V ZMYSLE STN EN 62305-1 STN EN 62305-2, STN EN
62305-3, STN EN 62305-4.

S PRIHLIADNUTIM NA STN 332000-5-54

2. ZVODOVY DRST FeZn®8 SA NA VLASTNEJ STRECHE UCHYTi NA
PODPERACH PV23, KAZDYCH 1m

3. 0BJEKT BOL ZATRIEDENY DO TRIEDY LPS-IV. VONKAJST SYSTEM
OCHRANY PRED BLESKOM BOL VYPRACOVANY METODOU VALIVEJ GULE r. 60m.

4. ZVODY SU RIESENE NA POVRCHU UCHYTENE NA PODPERACH PV17/1, KAZDYCH 1m,
CHRANENE OCHRANNYM UHOLNIKOM DO VYSKY 1,8m.

5.V OKOLi ZVODOV ZABEZPECIT REZISTIVITU VRCHNEHO PODLOZIA PODY V OKRUHU
DO 3m min. Skohm (napr. ASFALT HRUBKY 5cm, resp. zvody ozn. $titkom
upozorfujice na krokové napatie priblrke v okruhu 3m)

6. UZEMNENIE REALIZOVAT UZEMNOVACIOU PASOVINOU FeZn 30x4
ULOZENOU V BETONOVYCH ZAKLADOVYCH PASOCH V ZEMI V hl. min 0,8m
USPORIADANIE UZEMNOVACA TYPU: B

7. K BLESKOZVODU PRIPOJIT VSETKY VODIVE CASTI
AJ TIE, KTORE NIE SU SUCASTOU TOHOTO VYKRESU

8. ZBERACIE TYCE A ZVODY PRI KOVOVYCH ZARIADENIACH NA STRECHE
SA NAMONTUJO V BEZPECNEJ VZDIALENOSTI.

9. MAXIMALNY ODPOR UZEMNENIA JEDNEHO ZVODU JE 10 ohm.
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POZNAMKA:

uzemiovacie vodi¢e chrdnit pri prechode do zeme

min 30cm v beténe a 100cm v zemi NA.D.4
na prechode z beténu na povrch zeme min. 10cm

v betdne a 20cm nad povrchom zeme
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protikor. ochrana nesmie ovplyviiovat

vodivost spojov NA.5
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POMOCNY ZACHYTAVAC LEGENDA PODROBNE VYTYCENIE VSETKYCH INZINIERSKYCH SIET]

- PRI KRIZOVANI S INZ. SIETAMI VYKOP SA MUS{ REALIZOVAT RUENE
- UZEMNOVACIA PASOVINA FeZn 30x4

- GULATINA DROT FeZn ¢ 8mm, NA PODPERACH
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