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NAPATOVA SUSTAVA 3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN—C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V ZMISLE STN 33 2000-4-41: 2007

OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU:
—Z8kladnd izolacia Zivych &asti

—Ochrana zdbranami alebo krytmi

OPATRENIA PRI PORUCHE:
—Samo¢inné odpojenie v sietach TN

DOPLNKQVA OCHRANA:
—Doplnkové ochranné pospojovanie

—Doplnkovd ochrana pradovymi chrdni¢mi
Vonkajsie vplyvy st uréené v zmysle STN 33 2000-5-51, vid protokol

Elektroingtaldciu urobit kdblami CYKY, na povrchu.
Kable budd uloZené, na klipoch CL v rirkach PVC a chrani¢kach FXP.

— Vypinage umiestnit vo vyske 1,2m / podla investora.

Zasuvky umiestnit vo v§dke 1,2m / podla investora.
Elektrické spotrebite a vyvody montovat po odsdhlaseni investora.
Svietidla a typ svietidiel montovat na strop a na stenu po odsihlasent investora.

0ZNACOVANIE ZASUVKOVE ROZVODY

X
T—Wvon 7 ROZVADZACA

0ZNACOVANIE SVETELNE ROZVODY
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VOLNY VYWVOD (zasvorkovany)

svorkou 2 x SR03

LEGENDA ROZVODOV A ZARIADENI

ZNACKA NAZOV PRISTROJA KRYTIE

|— Svietidlo prisadené k stene

(D)3 Reflektor LED, 2400Im, 50W, 4000K, 230V P 67
ED) Reflektor LED s pohyb senzorom, 2400Ilm, 50W, 4000K, 230V P 67
e Vypinag, radenie 1, 230V, na povrch P 44
¥ Zasuvka, 16A/230V, na povrch 1P 44
e Zasuvka 3F, 32A/400V, 5-pélovd, na povrch IP 44
J:— Pripojit na uzemnenie

—R-7D | Rozvadza¢ zberného dvora, motoricky, zdsuvkovy, svetelny IP 55
= HUS hlavnd uzemflovacia svorkovnica

O Kablové uloZené na klipoch CL v rirkach PVC a chrani¢kach FXP

_ Kablové vedenie

_ Hlavny privod,/vyvod
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